Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wydania/Data aktualizaciji : 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : RENOSTYL PLUS
Kod produktu : 00297853
Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu : Zastosowania konsumpcyjne, Zastosowania zawodowe, Stosowany przez natrysk.
Zastosowanie substancji/  : Powlekanie.
mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
PPG Deco Polska Sp. z 0.0.
ul.Kwidzynriska 8
51-416 Wroctaw
Poland
+(48) 71 78 80 700
Fax: +(48) 7178 80 702

Adres e-mail osoby . safety.wroclaw@ppg.com
odpowiedzialnej za tg karte
charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Dostawca

Numer telefonu :
+(48) 71 78 80 700 (07:00-15:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi
zmianami.

Klasyfikacja : R10

Xn; R48/20

R67

R52/53
Zagrozenia fizyczne/ : Produkt tatwopalny.
chemiczne
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853
RENOSTYL PLUS

Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zagrozenia ludzkiego
zdrowia

Zagrozenia dla
srodowiska

: Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w

nastepstwie dtugotrwatego narazenia. Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i
zawroty gtowy.

: Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Peiny tekst powyzszych zwrotoéw R lub zwrotéw H podano w punkcie 16.
Bardziej szczegotowe informacje dotyczagce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

: Niebezpieczenstwo
: katwopalna ciecz i pary.

Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogolne

Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Niebezpieczne skiadniki

Uzupetniajgce elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyroboéw

: Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy

pokazac pojemnik lub etykiete.

: Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy.

Przechowywaé z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie wdycha¢ pary.

;W przypadku ztego samopoczucia, zwréci¢ sie o pomoc lekarskg. W PRZYPADKU

KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong
odziez.

: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chiodnym

miejscu.

: Zawartos¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowac zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,

narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.

: Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa): Nota/noty P
: Zawiera oksym butan-2-onu, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on i 3-iodo-2-propynyl

butylcarbamate. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

1 Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajgce
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

1 Tak, dotyczy.

: Tak, dotyczy.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod
RENOSTYL PLUS

: 00297853

Data wydania/Data aktualizacji

: 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Dtugotrwaty lub powtarzalny kontakt moze wysuszy¢ skore i spowodowac

podraznienie.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/[EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
sktadnika wagowo Nr 1272/2008 [CLP]
Benzyna ciezka WE: 265-185-4 210 - R10 Flam. Lig. 3, H226 112
hydroodsiarczona <15
(ropa naftowa): Nota/ |CAS: 64742-82-1 Xn; R48/20, R65 STOT SE 3, H336
noty P Indeks: 649-330-00-2 R66, R67 STOT RE 1, H372
(centralny ukfad
nerwowy (CNS))
N; R51/53 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Hydrocarbons, C9-C11, |REACH #: 23-<4. [R10 Flam. Lig. 3, H226 [1112]
n-alkanes, isoalkanes, [01-2119463258-33 8
cyclics, <2% aromatics |WE: 919-857-5 Xn; R65 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-48-9 R66, R67 Asp. Tox. 1, H304
sA3 cyrkonowa kwasu |REACH #: 20.1- |Repr. Cat. 3; R63 Repr. 2, H361fd [1112]
2-etyloheksanowego 01-2119979088-21 <0.3 (Ptodnos¢ i Ptod)
(doustnie)
WE: 245-018-1
CAS: 22464-99-9
oksym butan-2-onu REACH #: 20.1- |Carc. Cat. 3; R40 Acute Tox. 4, H312 1
01-2119539477-28 <0.3
WE: 202-496-6 Xn; R21 Eye Dam. 1, H318
CAS: 96-29-7 Xi; R41 Skin Sens. 1, H317
Indeks: 616-014-00-0 R43 Carc. 2, H351
3-iodo-2-propynyl WE: 259-627-5 >0.1- |T; R23,R48/23 Acute Tox. 4, H302 (1]
butylcarbamate <0.3
CAS: 55406-53-6 Xn; R22 Acute Tox. 3, H331
Indeks: 616-212-00-7 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318
R43 Skin Sens. 1, H317
N; R50 STOT RE 1, H372
(tchawica)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Patrz Sekcja 16 - Pelny tekst
peiny tekst powyzszych uwag H
zadeklarowanych podano w Sekcji 16.
wyzej Fraz-R.

Nie zawiera sktadnikéw, ktore w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

[5] Substancja wywotujgca réwnorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekciji 8.

Numer SUB przypisano substancjom, ktére nie posiadaja numeru CAS.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Kontakt z okiem 1 Usunag¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywaé oczy biezgca woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwréci¢
sie po pomoc lekarska.
Wdychanie : Wynies$¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skéra 1 Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skéry. NIE wolno uzywac¢ rozpuszczalnikéw
ani rozcienczalnikow.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby

pomocy udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wdychanie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Dziata odttuszczajgco na skére. Moze powodowac sucho$¢ skory i podraznienie.
Spozycie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skorg : Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

podraznienie

suchos¢

pekanie
Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac¢ sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzywac suchych srodkow chemicznych, CO,, zraszania wodg lub piany.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : tatwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu

substancji lub mieszaniny cisnienia i pojemnik moze pekngg¢, co stwarza ryzyko eksplozji. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu. Niniejszy
materiat jest szkodliwy dla organizmoéw wodnych z dtugotrwatymi nastepstwami.
Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie
dopuscic¢ aby przedostata sie do systemow wodnych, ciekéw oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegoblne srodki : Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
zabezpieczajace dla strazy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
pozarnej stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywaé rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

ochronne dla strazakéw oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgca catg twarz dziatajgca przy dodatnim
cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakow (wtgczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
personelu udzielajacego chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
pomocy terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wytgczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbtyskow
i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unika¢ wdychania par
lub mgtly. Zapewnic¢ wtasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej wentylacji,
nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla osob udzielajagcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sig z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akcji
ratowniczej".
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
srodowiska odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

srodowiska ($ciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajgcy wode. Moze by¢ szkodliwy dla srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilociach.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mate rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajagcego wybuchom. Rozpusci¢ w wodzie i zebrac,
jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie,
wchtong¢ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

Duze rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizaciji, instalacji wodnych oraz wej$cia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Nalezy zmyé rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekow lub postepowaé w nastepujacy sposéb. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substanciji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowic takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekc;ji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadow podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgc;ji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nalezy zabronic¢
spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktorym ten
materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni
umyc¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejsciem do
jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Nie spozywac. Unikac
kontaktu z oczami, skérg i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgly. Unika¢
uwolnienia do srodowiska. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do
pomieszczeh magazynowych i przylegtych, chyba, ze sg odpowiednio przewietrzone.
Przechowywac¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli
nie jest uzytkowany. Przechowywac z dala od zrodta ciepta, iskrzenia, otwartego
ptomienia lub innych zrédet zaptonu. Uzywac wyposazenia elektrycznego
odpornego na eksplozje (wietrzenie, o$wietlenie i obstuga materiatu). Uzywac
narzedzi nie powodujgcych iskrzenia. Podjg¢ srodki ostroznosci przeciw
wytadowaniom elektrostatycznym. Aby unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy
roztadowac elektrycznosc¢ statyczng. Pojemniki potgczy¢ razem i uziemié¢ przed
przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemi¢. Puste pojemniki mogg zachowywac
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853
RENOSTYL PLUS

Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015

magazynowanie

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

Wskazéwki dotyczace
ogolnej higieny pracy

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, tgcznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie uzywa¢ powtdrnie pojemnika.

Materiaty, takie jak czysciwo, czysciwo papierowe i ubrania ochronne, ktére zostaty
zanieczyszczone produktem moga ulec samozaptonowi po kilku godzinach. W celu
unikniecia ryzyka pozaru, wszystkie zanieczyszczone materiaty powinny by¢
przechowywane w pojemnikach, ktére zostaty specjalnie do tego celu
skonstruowane lub w metalowych pojemnikach ze szczelnymi automatycznie
zamykajgcymi sie pokrywami. Zanieczyszczone materiaty powinny by¢ usuwane z
miejsca pracy na koniec kazdego dnia pracy i przechowywane na zewnatrz.

1 Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

: Temperatura magazynowania: 0 do 35°C (32 do 95°F). Nalezy przechowywac¢

zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w wydzielonym i zatwierdzonym
obszarze. Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni
stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od
niezgodnych materiatow (patrz Sekcja 10), napojéw i jedzenia. Wyeliminowac¢
wszystkie zrédta ognia. Trzymac¢ oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien
pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych
pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu
Srodowiska.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwigzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informac;ji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekgc;ji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/skladnika Wartosci graniczne narazenia

naftowa): Nota/noty P

cyclics, <2% aromatics

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.

2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDSCh: 900 mg/m?® 15 minuty.
NDS: 300 mg/m? 8 godzin.

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.

2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDSCh: 900 mg/m?® 15 minuty.
NDS: 300 mg/m? 8 godzin.

sA3 cyrkonowa kwasu 2-etyloheksanowego Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.

2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
NDSCh: 10 mg/m3, (w przeliczeniu na Zr) 15 minuty.
NDS: 5 mg/m3, (w przeliczeniu na Zr) 8 godzin.

Polish (PL)

Poland Polska 7/20




Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853
RENOSTYL PLUS

Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 (DzU 2002.217.1833 wraz z

pozniejszymi zmianami.
Zalecane procedury
monitoringu

DNEL
DNEL - Niedostepne.

PNEC
PNEC - Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byé

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposoéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odniesé do standardéw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z warto$ciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery
miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszgce sie do procedur wykonawczych
stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez
odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami okres$lenia
substancji niebezpiecznych.

: Uzywac¢ tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowac ostony procesu, lokalng

wentylacje wyciggowg lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub
obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu
utrzymywania koncentracji gazéw, oparéw lub pytdéw ponizej nizszych granic
wybuchu. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Srodki zachowania higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skéry
Ochrone rak

Rekawice

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypraé skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Ochronne okulary z bocznymi ostonami.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic, nalezy
sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wtasciwosci ochronne podczas ich
uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy moze
by¢ rézny u réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanek, zawierajgcych
kilka substancji, czas ochrony przez rekawice nie moze by¢ doktadnie okreslony.

: W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowac¢ nastepujgce

rodzaje rekawic:

Zalecane: kauczuk nitrylowy

Polish (PL)

Poland Polska 8/20




Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrona ciata : W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny
odeW|edn| do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego
elektrycznoscig statyczng, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne. Jesli
wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy
nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy sie odnies¢ do
normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczgce wymogéw
materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skoéry obuwie i dodatkowe srodki ochrony skoéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajag one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Ochrone drog : Wybdr maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub
oddechowych oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczehstwa produktu i limitow

bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia
powyzej dopuszczalnych warto$ci, muszg stosowac¢ odpowiednie, legalizowane
urzadzenia oddechowe. Witasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w
filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢
noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Kontrola narazenia : Emisja z uktadoéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektorych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyaqlad
Stan fizyczny : Ciecz.
Kolor : Bialy.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Niedostepne.
pH . Niedostepne.
Temperatura topnienia/ : Niedostepne.
krzepniecia
Poczatkowa temperatura : >37.78°C
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: 40°C
Szybkos¢ parowania : Niedostepne.
Materiat wspomaga spalanie. : Tak.
Palnosé¢ (ciata stalego, gazu) : Niedostepne.
Gérnaldolna granica palnosci : Dolna: 1.31%
lub gdérna/dolna granica Goérna: 6.58%
wybuchowosci
Preznos¢ par : Najwyzsza znana wartos¢: 0.5 kPa (3.8 mm Hg) (w 20°C) (benzyna cigzka
hydroodsiarczona (ropa naftowa)). Srednia wazona: 0.45 kPa (3.38 mm Hg) (w
20°C)
Gestos¢ wzgledna : 1.65
Rozpuszczalnos¢ : Nierozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji
RENOSTYL PLUS

: 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wspoétczynnik podziatu: n- : Niedostepne.
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu : Niedostepne.

Temperatura rozktadu : Niedostepne.

Lepkosé : Kinematyczna (temperatura pokojowa): >4 cm?/s
Kinematyczna (40°C): >0.21 cm?/s

Lepkosé : 60-100s (ISO 6mm)

Wiasciwosci wybuchowe : Niedostepne.

Wiasciwosci utleniajace : Niedostepne.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacii.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ : Dla tego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.
10.3 Mozliwos¢ ;W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne
wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unikac¢ rozpadu.

Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikaé, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek

produkty rozktadu wegla, dym, tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych
Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Pty ditlenku tytanu LD50 Doustnie Szczur >10 g/kg -
Hydrocarbons, C9-C11, n-  |LC50 Wdychanie Para Szczur 8500 mg/m? 4 godzin
alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics

LD50 Doustnie Szczur >6 g/kg -
sA3 cyrkonowa kwasu LD50 Skoérny Krolik >5 g/kg -
2-etyloheksanowego

LD50 Doustnie Szczur >5 g/kg -
oksym butan-2-onu LD50 Doustnie Szczur 930 mg/kg -
3-iodo-2-propynyl LD50 Skorny Kroélik >2 g/kg -
butylcarbamate

LD50 Doustnie Szczur 1470 mg/kg -
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853
RENOSTYL PLUS

Data wydania/Data aktualizacji

: 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szacunki toksycznosci ostrej

Droga

Wartos¢ ATE

Wdychanie (pyt i aerozole)

266.7 mg/l

Dziatanie zrace/draznigce na skore
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie

Mutagennosé
Whnioski/Podsumowanie
Rakotworczosé
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Teratogenicznosé
Whnioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

: Niedostepne.

. Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika

Kategoria

Droga
narazenia

Organy narazone
na dziatanie

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa): Nota/
noty P

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics

Kategoria 3

Kategoria 3

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Skutek narkotyczny

Skutek narkotyczny

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/sktadnika

Kategoria

Droga
narazenia

Organy narazone
na dziatanie

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa): Nota/
noty P
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

Kategoria 1

Kategoria 1

Nieokreslony

Nieokreslony

centralny ukfad
nerwowy (CNS)
tchawica

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa): Nota/noty P

aromatics

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%

Kategoria 1

Kategoria 1

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drég
narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Wdychanie
Spozycie
Kontakt ze skéra
Kontakt z okiem

: Niedostepne.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Wdychanie
Spozycie

: Brak konkretych danych.
: Brak konkretych danych.

: Brak doniesien o niepozagdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Dziata odttluszczajgco na skére. Moze powodowac suchos¢ skory i podraznienie.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Kontakt ze skéra : Do powaznych objawdéw mozna zaliczyc:
podraznienie
suchos¢
pekanie
Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Opoznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia
Kontakt krétkotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoznione
Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Niedostepne.
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Ogolne : Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Dtugotrwaty lub powtarzalny kontakt moze odttusci¢ skoére i doprowadzi¢ do
podraznienia, pekania skory i/lub dermatozy.

Rakotworczosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Mutagennos¢ : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Teratogenicznos¢ : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Zaburzenia rozrodczosci  : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacje : Niedostepne.

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie ze zwykle
stosowang metodg, okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych
1999/45/EC (DPD)" i zostata odpowiednio zaklasyfikowana pod kgtem toksycznosci. Szczegdty podano w Sekcjach 2 i
3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bodl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skoére, powodowac niektére z powyzszych objawéw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac¢ usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujace
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcije przez skoére.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krotkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowsg, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera oksym butan-2-onu, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853
RENOSTYL PLUS

Data wydania/Data aktualizacji

: 13 Kwiecien 2015

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie

Pty ditlenku tytanu Toksycznos¢ ostra LC50 >100 mg/I Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne
Hydrocarbons, C9-C11, n- - 10 do 2500 wysokie
alkanes, isoalkanes, cyclics,

<2% aromatics

oksym butan-2-onu 0.63 5.01 niskie

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznacé sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekgc;ji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania

: Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpaddw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich

stosownych organoéw.

Odpady niebezpieczne : Tak.
Europejski katalog Odpadoéw (EWC)
Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
08 01 11* odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Opakowanie
Metody likwidowania

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skfadowanie w terenie nalezy rozwaza¢ jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

Rodzaj opakowania

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Pojemnik

1501 06 opakowania mieszane

Specjalne srodki
ostroznosci

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac

ostroznosé podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
moga zachowywac resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzyé
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowa. Nie cigé, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikéw jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

14. Informacje o transporcie

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Prawidlowa
nazwa
przewozowa UN

FARBA

FARBA

PAINT

PAINT

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska
Substancje
zanieczyszczajace
wody morskie

Nie.

Nie dotyczy.

Tak.

Nie dotyczy.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Dodatkowa informacja

ADR/RID : Ten materiat zawarty w klasie 3 mozna uznac¢ za bezpieczny w opakowaniach do 450 litrow.
Zwolniony zgodnie z 2.2.3.1.5 (Zwolnienie Substancji Lepkich)

Kod : (DIE)

ograniczen
przewozu
przez tunele

ADN : Niniejszy produkt jest regulowany przepisami jako niebezpieczny dla srodowiska kiedy jest
przewozony w cysternach.

IMDG : Ten materiat zawarty w klasie 3 mozna uzna¢ za bezpieczny w opakowaniach do 30 litréw.
Zwolniony zgodnie z 2.3.2.5 (Zwolnienie Substancji Lepkich) Oznakowanie, ze substancja
zanieczyszcza srodowisko morskie, nie jest wymagane, kiedy jest przewozona w ilosci <5 | lub <5

kg.
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14. Informacje o transporcie

IATA : Oznakowanie, ze substancja jest niebezpieczna dla srodowiska, moze sie pojawi¢, jesli jest to
wymagane przez inne przepisy transportowe.

Szczegolne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikéw upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace 1 Nie dotyczy.
produkciji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE

Nazwa produktu/ Dziatanie Dziatanie Zaburzenia Zaburzenia

sktadnika rakotworcze mutagenne rozwojowe rozrodczosci

sA3 cyrkonowa kwasu - - Repr. 2, H361d Repr. 2, H361f

2-etyloheksanowego (Pt6d) (doustnie) (Ptodnos¢)
(doustnie)

oksym butan-2-onu Carc. 2, H351 - - -

Odnosniki : 1. Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010, z dnia 20 maja 2010, zmieniajgce

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) (Dz. Urz. UE 2010 L 133/1).

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i
mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporzadzenia GHS). (Dz. Urz.
UE 2008 L 135/1)

3. Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31, zatgcznik II.

4. USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. nr 63/2011 poz. 322).

5. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. 2005 Nr 11 poz. 86) wraz z pozniejszymi zmianami.
6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziataniu
narkomanii (Dz. U. 2012 nr 0 poz.124).

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2015 r.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U.
2015 poz. 242)

8. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 20 poz 106).

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U 2013 poz. 1232, wraz z pozniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U.2014, poz.817)

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964)
12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

14. Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1381) wraz z
pbzniejszymi zmianami

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U.
2011 Nr 227 poz. 1367 wraz z pozniejszymi zmianami).

16. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162 wraz z pézniejszymi zmianami).
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 roku w sprawie wykazu
prac wzbronionych kobietom (Dz. U. 1996 nr 114 poz.545, wraz z pozniejszymi
zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332) wraz z
pozniejszymi zmianami.

19. Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z 2005 r.)

20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33/2011,
poz. 166)

21. Dyrektywa (Dangerous Substances DIRECTIVE) z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr
2004/73/EC (29th ATP) dostosowujgca po raz 29 do postepu technicznego
dyrektywe Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2004.152.1).

22. Dyrektywa z dnia 15 wrzesnia 2008 r. nr 2008/58/WE (30th ATP) dostosowujgca
po raz 30 do postepu technicznego dyrektywe Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2008.
246.1).

23. Dyrektywa z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 2009/2/WE (31st ATP) dostosowujgca po
raz 31 do postepu technicznego dyrektywe Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2009.11.6).
24. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i mieszanin.(Dz. Urz. UE L. 2009
235/1)

25. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE 2011 L
83/1)

26. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
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dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2012 L 179/3)

27. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r.
dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE 2013 L 149/1)

28 ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r.
dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

29. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacije, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
CLP = Rozporzgdzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

H226  tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H336  Moze wywotywac¢ uczucie senno$ci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ w przypadku potkniecia.

(Fertility Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptdéd w przypadku potkniecia.

and

Unborn

child)

(oral)

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane
narazenie.

H372  Powoduje uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub powtarzane

(central narazenie. (centralny uktad nerwowy (CNS))

nervous

system

(CNS))

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane

(trachea) narazenie. (tchawica)

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.
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H411
H412

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Kcute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 3

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skorny) - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO -

Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2, H411 DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3, H412 DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Carc. 2, H351 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2

Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Flam. Lig. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE Lt ATWOPALNE - Kategoria 3

Repr. 2, H361fd (Fertility DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC (Ptodno$é
and Unborn child) (oral) i Pt6d) (doustnie) - Kategoria 2

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 1

STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
(central nervous system POWTARZANE NARAZENIE (centralny uktad nerwowy

(CNS)) (CNS)) - Kategoria 1

STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

(trachea) POWTARZANE NARAZENIE (tchawica) - Kategoria 1

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -
Kategoria 3

Petny tekst skroconych : F226  tatwopalna ciecz i pary.
zwrotow H H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ w przypadku potkniecia.

(Fertility Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptdéd w przypadku potkniecia.

and

Unborn

child)

(oral)

H372  Powoduje uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane

narazenie.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane

(central narazenie. (centralny uktad nerwowy (CNS))

nervous

system

(CNS))

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane

(trachea) narazenie. (tchawica)

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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Petny tekst klasyfikacji [CLP/ :

GHS]

Peiny tekst skréconych
zwrotéw R

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Kcute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 3

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO -
Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2, H411 DtUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3, H412 DtUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Carc. 2, H351 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2

Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Flam. Lig. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE LATWOPALNE - Kategoria 3

Repr. 2, H361fd (Fertility DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC (Ptodno$é
and Unborn child) (oral) i Ptéd) (doustnie) - Kategoria 2

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 1

STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

(central nervous system POWTARZANE NARAZENIE (centralny uktad nerwowy

(CNS)) (CNS)) - Kategoria 1

STOT RE 1, H372 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

(trachea) POWTARZANE NARAZENIE (tchawica) - Kategoria 1

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -
Kategoria 3

: R10- Produkt tatwopalny.

R40- Ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego.

R63- Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

R23- Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

R48/23- Dziata toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie
zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R21- Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie
zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R65- Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R41- Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43- Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R66- Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
R67- Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R50- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik ll, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

Kod : 00297853 Data wydania/Data aktualizacji : 13 Kwiecien 2015
RENOSTYL PLUS

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst klasyfikacji : Rakotw. Kat. 3 - Kategoria rakotwdrczosci 3
[DSD/DPD] Rozrod. Kat. 3 - Toksyczny dla rozrodczosci, kategoria 3
T - Produkt toksyczny
Xn - Produkt szkodliwy
Xi - Produkt draznigcy
N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Historia

Data wydania/ Data : 13 Kwiecieh 2015
aktualizaciji

Data poprzedniego wydania : 18 Grudzieh 2014
Przygotowane przez : EHS

Wersja 12

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w przedmiotowej karcie charakterystyki oparto na obecnym stanie wiedzy technicznej i naukowe.
Celem tych informacji jest zwrdcenie uwagi na obowigzek przestrzegania okreslonych w tej karcie charakterystyki zasad
dotyczgcych bezpieczenstwa i zdrowia w odniesieniu do dostarczanych przez nas produktow, w tym zalecanych
Srodkow ostroznosci zwigzanych z ich uzywaniem i przechowywaniem. Karta charakterystyki nie stanowi specyfikacji
technicznej produktu i w zadnym wypadku nie moze by¢ wykorzystywana jako dokument gwarancyjny produktu.
Niezastosowanie sige do zasad opisanych w przedmiotowej karcie charakterystyki, w tym w szczegolnosci w zakresie
stosowania odpowiednich Srodkow ostroznosci czy wtasciwego uzywania produktow, zwalnia nas z wszelkiej
odpowiedzialnosci za poniesione szkody.
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