Instalacja Te.Ma.X

Zaleca sie uzywanie fat
w celu szybkiego
montazu dachowek

i zapewnienia dobrego
ich zamocowania.

tata metalowa Jolly

Membrana dachowa

Metalowa siatka ochronna przeciw ptakom
[anvkonana ze stali pokrytej aluminium i Bywicy eposydows)

Przerwa w fatach w celu |~250 mm |
odprowadzania wod opadowych.
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Linia rynien musi by¢ idealnie prostopadta I Dachéwki Te. Ma.X sa dostosowane zamontowania na
( kat 90 °) do bocznej krawedzi dachu. metalowych latach wentylacyjnych produkowanych przez
Industrie Cotto Possagno 5.p.A (system Jolly).
Syitem Molly zagewmia idealng wenbdacje dachu | adphaw widd spadewych 2 dachu. baty

rinetalowie JOLLY s wykonane ze stali pokryte] aluminium (meteds galwamizac)i) | nie wegala
korazji. 53 one znacznic trenbize nii aty drewniane,

10 INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A,



Gasior Max Zamontowana belka kalenicowa
Uchwyt taty kalenic'_f\ System Inoxwind
Dachéwka Te.Ma.X Wspornik INCIOWIND pnm'lmn:!mnl::i:hddmlt J—

ik preydatna w odpresadzaniu gorgoego posdetrza
e upaline dird, oo vpdrwa ne obanibenie temperatury
pod dachem. Tak jak bty JOLLY jest wykonana ne stali
pokryte] aluminiuem | nke ulega komej.

tata metalowa Jolly

Belka drewniania lub cementowa

Przekroj
poprzeczny dachu

tata metalowa Jolly

Przekroj poprzeczny
rynien

Dachdwka Te.Ma.X

Siatka ochronna przeciw ptakom

Rynna >

Belka drewniania lub cementowa

Montaz

Pierwszy rzad dachowek musi by¢ podparty tata o 15mm
grubsza niz kolejne faty lub tez siatka ochronna przeciw
ptakom.

W celu poprawy kolorystki pokrycia dachu, zaleca sie
uzywac przy montazu dachowek jednoczesnie z kilku
roznych palet w tym samym czasie.

Tabela zalecanych katow nachylenia dachu

Specyfikacja produktu

Oferta obejmuje ceramiczne dachowki o dlugosci 495
mm, wadze 4,9 kg - 10 sztuk na metr kwadratowy
wliczajagc w to okreslone elementy takie jak gasiory,
dachdéwki krawedziowe, dachdowki wentylacyjne, itd w
celuuzupetnienia pokrycia dachowego. Dachéwki muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami europejskimi i
sg one dostarczane z gwarancja wiasciwg dla dachowek
Te.Ma.X.

Tabela danych technicznych dlaTe.Ma.X

Spadki oraz nakladki sg podane w powyiszej
Kat pochylenia potaci od 30% do 45% tabeli. Biorac pod uwage site wiatru, nalezy odniesc

(z prastym uboeteniem na klinach)

sie do okdlnika wydanego przez Ministerstwo

Zal kat lenia poftaci 35% . : e :
Eay e PN o] Robdt Publicznych, ktory dzieli obszar kraju na strefy

Szerokosc krycia ~250 mm klimatyczne. (OkéInik 22631,z dnia 24.05.82)
Dhugose krycia ~400 mm
Zapotrzebowanie na m’ ~10szt.
e ] o GWARANCJE i CERTYFIKATY znajdziesz w Katalogu Ogdlnym.
UWAGA: W przypadku spadkdw pomiedzy 30 a 35%, wymaga sie uzycia membran
dachowych.

ROOFING DIVISION | TE...X' 11



	10_temax.jpg
	11_temax.jpg

