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Wartości deklarowane odpowiadają tylko formowanym maszynowo wyrobom standardowym (prostkom NF1, NF2) i nie 
mogą być bezwarunkowo przenoszone na inne formaty. Dane techniczne mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu 
produkcyjnego. PCO zastrzega sobie prawo do modyfikowania kart danych technicznych w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.Prezentowane dane techniczne odpowiadają typowym własnościom uzyskiwanym dla wyrobów 
z produkcji bieżącej.  
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Gatunek NORMATON BSZ 

Grupa Gatunków WYROBY SZAMOTOWE 

Główne 
zastosowanie 

Wyłożenia ogniotrwałe  urządzeń cieplnych 

Uwagi  

 
Skład chemiczny 

Wartości 
deklarowane 

Wartości 
typowe 

Jednostka Wg normy 

Al2O3 28,00 30,00 % 
PN EN ISO 12677        
PN-85/H-04154 

Fe2O3 3,00 2,80 %  
 

Własności 
Wartości 

deklarowane 
Wartości 
typowe 

Jednostka Wg normy 

Gęstość pozorna 1,90 2,00 g/cm3 PN EN 993-1 

Porowatość otwarta 24 22 % PN EN 993-1 

Wytrzymałość na ściskanie 20 25 N/mm2 PN EN 993-5 
 

Informacje dodatkowe 
Wartości 

deklarowane 
Wartości 
typowe 

Jednostka Wg normy 

Odporność na nagłe zmiany temperatury w 950oC 
ilość zmian wodnych 

- 8 n DIN 51068-1 

Ogniotrwałość zwykła - 160 sP PN EN 993-12 

Ogniotrwałość  pod obciążeniem  t0,6 - 1300 oC PN-69/H-04178 

Przewodność cieplna w temperaturze     

800oC - 1,30 W/mK PN EN 993-15 

1100oC - 1,40 W/mK  

Rozszerzalność cieplna liniowa     

800oC - 0,40 % PN EN 993-19 

1100oC - 0,60 %  

Rozszerzalność lub skurczliwość wtórna  liniowa     

1350oC/2h - +/- 0,2 % PN EN 993-10 
 


