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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
Sandwich Panel Screw ESSVE-ST (self-drilling for steel)  
Sandwich Panel Screw ESSVE-WD (self-tapping for wood)  

   

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
Wkręty są przeznaczone do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego 
lub drewnianego. Płyty warstwowe mogą być stosowane jako okładziny ścienne 
lub dachowe albo jako elementy ścian nośnych lub dachów. 
 
Wkręty są przeznaczone do stosowania w środowisku wewnętrznym o stopniu 
korozyjności C1 według normy EN ISO 12944-2. 

 Producent: 
ESSVE Produkter AB 
BOX 7091   
164 07 Kista 
Sweden 
 
info@essve.se 

 

Europejski dokument oceny: 
EAD 330047-01-0602 

 Jednostka ds. oceny technicznej: 
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) 

 

Europejska ocena techniczna: 
ETA-17/0079 (wydanej 2017-03-30) 

 Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
1488 

 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
2+ 
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Deklarowane właściwości użytkowe: 
In the ETA the component to be fastened is component I and the supporting structure is component II. Component I is always a 
sandwich panel (of varying thickness), component II has declared values for either steel or timber, as indicated by the Annex. 

    

 

ID code Article Number Material/Coating Max. drill capacity [mm] Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

ESSVE-ST 
10563170, 10563172, 10563174, 10563176, 
10563178, 10563180, 10563182, 10563184, 

10563188, 10563189 
EZP 6,0 

NR, k [kN] 
VR,k [kN] 
u [mm] 

Annex 2 
(steel supporting structure) ETA-17/0079 

ESSVE-ST 
10563156, 10563158, 10563160, 10563163, 
10563164, 10563166, 10563167, 10563168, 

10563169, 10563190, 10563192 
EZP 12,0 

NR, k [kN] 
VR,k [kN] 
u [mm] 

Annex 4 
(steel supporting structure) ETA-17/0079 

ESSVE-ST 

10567070, 10567090, 10567110, 10567125, 
10567135, 10567150, 10567175, 10567186, 
10567200, 10567230, 10567250, 10567285, 

10567300 

CorrSeal 12,0 
NR, k [kN] 
VR,k [kN] 
u [mm] 

Annex 5 
(steel supporting structure) ETA-17/0079 

ESSVE-WD 10565100, 10565102, 10565104, 10565106, 
10565108, 10565110, 10565112, 10565114 RUSPERT 1,0 

NR, k [kN] 
VR,k [kN] 
u [mm] 

Annex 6 
(timber supporting structure) ETA-17/0079 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 
właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego powyżej. 
W imieniu producenta podpisał: 
 

 
 

 
Viktor Bukowski 
Product Developer/Technical expert – Fasteners 

 Kista 2017-04-24 
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