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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

nr PL-001-DOP-2018-09-27

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

System kominowy Schiedel Rondo 16, 18, 20, 20+W
EN 13063-1:2005+A1:2007
T400 N1 D3 G100

2. Zamierzone zastosowanie:
System kominowy Schiedel Rondo jest przeznaczony do odprowadzania suchych
spalin z urzadzen grzewczych opalanych paliwem statym.

3. Producent:

Schiedel Sp. z 0.0.

45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
tel.: (77) 455 59 49

e-mail: biuro@schiedel.pl

4. System oceny i weryfikacji statodci wtasciwosci uzytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13063-1:2005+A1:2007

Jednostka notyfikowana nr 1085:
OFI Technologie & Innovation GmbH
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Odpornosé ogniowa NPD
Odpornos$c ogniowa przy dziataniu
: G100

ognia od wewnatrz na zewnatrz
Szczelno$é/przeciek N1
Opory przeptywu 0,0015m
Wymiarowanie/opdr przenikania

: R16
ciepta
Odpornosé na szok termiczny N1G100
Wytrzymatosé na $ciskanie >10 MN/m?
Maksymalna wysokosé kanatu 47m

wewnetrznego

Wytrzymatos¢ na Sciskanie materia-
téw taczacych:

- kit kwascodporny = M 10

- zaprawa montazowa 2 M 2,5

Wytrzymatos¢ na sciskanie obudo-

A 60m
wy zewnetrznej
Odpornosé na skiadniki chemiczne,
korozje , szczelnosé, przecieki. D3
Wytrzymato$¢ na sciskanie przy
dziataniu sktadnikow chemicznych
Odpornosé na stporny

zamarzanie/odmarzanie

EN 13063-1:2005+A1:2007

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgod-

nie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta okreélo-

nego powysze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Opole, 27.09.2018 r.
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