INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR UNIWERSAL PLUS
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Ostatnia rure przyciac tak, aby po odcieciu kielicha wystawata 18 cm ponad
plyte przyquwajaﬁcq. Nastepnie wklei¢ ﬂ 7a pomoqg kitu, uszczelnic
potaczenie szalunku z piytg betonowq silikonem dekarskim. Na ostatniej
rurze na wysokosci 7 c¢m od gornej krawedzi zamontowac pierscien
stabilizujcy stozek oraz zacisnac regulacje. Na rawgdi rury natozyc silikon
wysokotemperaturowy. Nastepnie natozyc stozek az do charakterystycznego

klikniecia. : e
_ ¢ 17 Cm silikon
wysokotemp.
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=" dekarski
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Na ostatnim pustaku osadzi¢ szalunek tracony i ptyte przykrywajaca na
zaprawie cementowo-wapiennej. W przypadku samodzielnego wykonania
plyty przykrywajgcej postepowac zgodnie z rysunkiem nr 1.

W ostatnim pustaku wekne skrécic o 8 cm.
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Uwaga: Pamigtac o dylat_acji_w stropie oraz o minimalnych, wymaganych
odlegtoiciach od materiatw fatwopalnych (5 cm).

13.

Stosujacsie do wezesniejszych zasad, osadzamy kolejne pustaki, weine i rury
do wymaganej wysokosci komina.

UWAGA: Czopuch kotta potaczy< z kominem w sposdb trwale elastyazny
lub uzyctacznika rys. nr. 2.

12.

W miejscu montazu trojnika osadzi¢ pierwszy z wycietych pustakow,
wspunac wetne jak w pkt .5. Nastepnie zamontowac trojnik i osadzic drugi
z wycietych pustakow. W pustak wsunac weine.

1.

W miejscu montazu trjnika spalin wyciac
w pustakach otwdr o faanych wymiarach
260x290

10.

Ustali¢ miejsce montazu trojnika spalin. Dla ustalonego miejsca montazu
trojnika, zmierzy¢ i docig¢ na odpowiedniy wysokos¢ rure ceramiczng
i zamontowac odpowiednia ilos¢ pustakow.

. Uiywajac szablonu

natozy¢ zaprawe
i zamontowac kolejny pustak i wetne.

Ll .

. Oczyscic kielich zainstalowanego trojnika. Zabezpieczy¢ odskraplacz przed

zabrudzeniami budowlanymi (denko przykry¢ folig lub styropianem). Na
kielich trojnika natoZyc kit do faczenia rur.

Na weczesniej natoZong zaprawe osadzic <
wyciety trzeci pustak. Nadmiar wycisnietej |
zaprawy usunac ( 2 wewnatrz i zewnatrz).

W zamontowany pustak wsunac izolace, |
tak aby faczenie nie blokowato kanatow
przewietrzajacych.
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. W trzecim pustaku wycdac otwdr wedtug rysunku. Nastepnie

przygotowac kit kwasoodporny wg instrukgji na opakowaniu. [
Wilgotng gabka oczysci¢ odskraplacz i tréjnik. Przy uzyciu
szablonu natozy¢ zaprawe na drugi pustak. Natozyc kit na
odskraplacz i wkleic trojnik pamietajac o jego wycentrowaniu.
Nadmiar kitu usungac gabka.

. W drugim pustaku zamontowac izolacje zgodnie z rysunk-

iem (do poziomu odskraplacza). Wystajac ponad pustak
izolacje odciac.

. W drugim pustaku wycigc otwor wg. rysunku. Po zastygnieciu

230 |
cokotu osadzic drugi pustak uzywajac zaprawy cementowo-
wapiennej. Na zastygniety cokot wklei¢ odskraplac za
pomocq zaprawy. Uwaga!!! Odskraplacz wypoziomowac
i wycentrowac wzgledem pustaka!!!

. Osadzic pierwszy pustak. Caty pustak zalac betonem tworzac cokot komina.

. Wykonacizolacje przeciwwilgociowa, pamigtajac o uwzglednieniu poziomu 0.

. W miejscu osadzenia komina wykonac fawe fundamentowa.

INSTRUKCUA SAMODZIELNEGO
WYKONANIA PEYTY PRZYKRYWAJACE)
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1. Sdanka pustaka kominowego

2. Rura ceramiczna

3. Miejsce wylotu spalin do komina

4. Rura stalowa faczaca kociot z kominem

5. JAWAR- tacznik rury ceramicznej i stalowej
6. Element facznika- uszczelnienie ze sznura
7. Piyta czotowa

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Po zakonczeniu montazu wypehnic tabliczke
znamionowg i umiesci¢ w widocznym miejscu.
Wypetnic karte gwarancyjna.
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DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY:
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Uwaga: Przed przystapieniem do montaiu
uwaznie przeczytac instrukgje. Sprawdzic zawartosc
pakietu montazowego. Po zakonczeniu prac
otynkowac komin tynkiem cementowo-

wapiennym o grubosci 1,5 cm i zamontowac
wszystkie niezbedne akcesoria.

0GOLNE ZASADY
KLEJENIA ELEMENTOW
CERAMICZNYCH:

r2ed montazem oczyécié krawed
rury za pomoca wilgotnej gabki.
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Nadmiar kitu faczacego rury usunad
wewnatrz gabka.

Prawidtowo whklejona rura bez
omak wycieku kitu do $rodka.
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