Wktady kominkowe UNIFLAM DURO 660/760/860

uniflam

Instrukcja montazu i uzytkowania
zgodna z norma europejska EN 13 229

Przy montazu urzadzenia nalezy przestrzega¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow krajowych oraz lokalnych (jesli

dotyczy) a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

- PN-EN 13229:2002 +A1:2005 +A2:2006+AC:2007

Dane techniczne urzadzenia zgodne z norma EN 13229

UNIFLAM 760 DURO UNIFLAM 860 DURO

Model / Nazwa handlowa UNI:'(I;AAQ:;%(I))&JRO ref. 837-009 ref. 837-021

: ref. 837-010 ref. 837-022
Typ KWG 400 KWG 500 KWG 600
Nominalna moc cieplna 9 kW 11 kW 13 kW
Sprawnos¢ 80% 80% 85%
Srednia zawarto$¢ CO przeliczona na 13% 02 <0,1% <0,1% <0,1%
Srednia temperatura spalin 225 °C 255 °C 218 °C
Ciag kominowy 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Wktad jest statopalny tak
Zalecany paliwo drewno lisciaste
Max. dtugos¢ polan drewna 35cm 45 cm 65 cm
vew | R ames e | s e
Srednica podtaczenia do komina 200 mm 200 mm 200 mm
Wymiary urzadzenia przedstawione na schemacie
Tabliczka znamionowa umieszczona pod popielnikiem
Minimalna odlegtos¢ wktadu od materiatow palnych 150 cm
Minimalne odlegtosci wktadu od izolacji w po bokach wktadu: 6 cm (odlegtos¢ wktadu od izolacji)
zabudowie z tytu wktadu: 10 cm (odlegtos¢ wktadu od izolacji)
Zalecana izolacja ptyta izolacyjna SILCA
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Schemat
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Wktady kominkowe UNIFLAM

DURO 660/760/860

UNIFLAM 760 DURO Uniflam 860 DURO
UNI;')‘?#\:S%EERO boczna szyba boczna szyba
ref. 837-017 ref. 837-026
Model / Nazwa handlowa re:. gg;-gg; ref. 837-018 ref. 837-027
ot 837.008 ref. 837-019 ref. 837-028
: ) - ref. 837-029
ref. 837-006 ref. 837-020
Typ KWG 400 KWG 500 KWG 600
Nominalna moc cieplna 9 kW 10 kW 13 kw
Sprawnos¢ 80% 80% 80 %
Srednia zawarto$¢ CO przeliczona na o
13% 02 <0,1% <0,1% <0,1%
Srednia temperatura spalin 225 °C 235°C 240 °C
Ciag kominowy 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Wktad jest statopalny tak
Zalecany paliwo drewno lisciaste
Max. dtugosc¢ polan drewna 35cm 45 cm 55cm
ref. 837-017 - 253 kg ref. 837-026 - 285 kg
. ref. 837-018 - 256 kg ref. 837-027 - 318 kg
Masa urzadzenia 223 ke ref. 837-019- 253 kg | ref. 837-028 - 285 kg
ref. 837-020 - 256 kg ref. 837-029 - 318 kg
Srednica podtaczenia do komina 200 mm 200 mm 200mm

Wymiary urzadzenia

przedstawione na schemacie

Tabliczka znamionowa

umieszczona pod popielnikiem

Minimalna odlegtos¢ wktadu od

fowial

150 cm

Minimalne odlegtosci wktadu od izolacji
w zabudowie

po bokach wktadu: 6 cm (odlegtos¢ wktadu od izolacji)

z tytu wktadu: 10 cm (odlegtos¢ wktadu od izolacji)

Zalecana izolacja

ptyta izolacyjna SILCA
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Wktady kominkowe UNIFLAM DURO 660/760/860

Charakterystyka

Naszym strategicznym celem jest zapewnienie klientom najwyzszej jakosci produktow. Oferujemy wktady kominkowe
najwyzszej klasy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania i wrazenie przytulnosci. Na kazdym etapie produkcji przestrzegamy
procedur polityki jakosci od kontroli przyjecia towaréw az do odbioru przed wysytka. Nasza firma posiada certyfikat zaktadowej
kontroli produkcji ktory co roku poddawany jest audytowi przez akredytowang jednostke zewnetrzna. Nasze produkty
przechodza kontrole jakosci zgodnie z norma EN 13229 i posiadaja badania na dwa typy A i A1 oraz oznaczone sa znakiem CE.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w produkcji wktadow posiadaja atesty i certyfikaty dopuszczajace do obrotu.

Konwekcyjne wktady grzewcze UNIFLAM DURO s3 produktami o wysokiej estetyce wykonania oraz najwyzszej sprawnosci.
Gtowna zaleta wktadow konwekcyjnych jest to, ze szybko dostarczaja duze ilosci goracego powietrza. System konwekcyjny jest
dobrym rozwiazaniem do mieszkan o sporej kubaturze oraz znacznym zapotrzebowaniu na ciepto.

Budowa

Schemat budowy konwekcyjnego wkitadu grzewczego UNIFLAM DURO przedstawiono na rysunku. Zasadnicza czescig
konwekcyjnego wktadu grzewczego jest komora spalania. Przednia sciane komory spalania stanowia stalowe drzwiczki
wyposazone w jednolita szybe zaroodporng. Od dotu komora spalania ograniczona jest blacha spodnia, na ktérej usytuowane sa
ksztattki szamotowe i ruszt, na ktorym odbywa sie spalanie zatadowanego do kominka paliwa. Przed wysypywaniem sie
rozzarzonego paliwa z kominka po otwarciu drzwiczek w czasie np. zatadunku nowej porcji paliwa zabezpiecza pionowy
ogranicznik drewna. Popidt gromadzony jest w pojemniku znajdujacym sie pod rusztem w komorze popielnika. Komora
paleniska zamykana jest drzwiczkami przednimi wyposazonymi w podwojnie ryglowany zamek. Po prawej dolnej stronie wktadu
usytuowana jest gatka do regulacji powietrza pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Przepustnica powietrza moze by¢
przestawiana w trzy potozenia i stuzy do regulacji ilosci powietrza pierwotnego podawanego pod ruszt komory spalania oraz
kurtyny powietrznej. Sciany boczne oraz dno paleniska wytozone sg ptytami szamotowymi. W gérnej czesci w stalowej ramie
umieszczony jest wermikulitowy deflektor wydtuzajacy proces spalania.

Zalety wktadow UNIFLAM DURO:

- obudowa wktadu spetnia role dystrybutora powietrza,

- kurtyna powietrzna odpowiada za utrzymanie efektu czystej szyby oraz powoduje dopalanie spalin, co skutkuje wysoka
sprawnoscia urzadzenia,

- wylozenie paleniska ksztattkami szamotowymi ma za zadanie podwyzszy¢ temperature spalania oraz skumulowaé ciepto, aby
oddawac je po wygaszeniu ognia,

- system podziatu powietrza regulowany w sposob ptynny umozliwia odpowiedni podziat powietrza w trakcie rozpalania oraz do
podtrzymania ognia w trybie ciagtej pracy,

Wktady charakteryzuja sie innowacyjnymi rozwiazaniami, deflektor paleniska wytozony jest wktadem wermikulitowym oraz
kurtyna powietrzna od gory drzwiczek, zapewniaja wspaniaty widok ognia oraz wysoka sprawnos¢. Bardzo istotng cecha
wszystkich wktadow jest seryjnie montowana separacyjna komora do zasilania paleniska powietrzem z zewnatrz, co przyspiesza
cyrkulacje powietrza cieptego w obiekcie i chroni osoby przebywajace w pomieszczeniu z kominkiem przed wzrostem stezenia
bardzo niebezpiecznego dwutlenku wegla w powietrzu. Fasada wktadu jest lakierowana farbami proszkowymi dzieki czemu jest
odporna na zrace s$rodki do czyszczenia szyb. Dzieki uzyciu najlepszych materiatow odznaczaja sie duza trwatoscia jak i rowniez
dobrymi wtasciwosciami grzewczymi. Wktady dostepne sa w dwadch wersjach - z drzwiami podnoszonymi do gory oraz drzwiami
otwieranymi na bok. Ciekawy, nowoczesny design oraz szeroka gama rozmiarow i ksztattow pozwalaja spetnia¢ nawet
najbardziej wyszukane projekty kominkowe.
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Wktady kominkowe UNIFLAM DURO 660/760/860

Instrukcje dotyczace montazu urzadzenia

Usytuowanie

Wktad kominkowy powinien by¢ usytuowany w centralnym pomieszczeniu domu (np. salonie), aby utatwi¢ rozprowadzenie ciepta
w nim i sasiednich pomieszczeniach. Zainstalowaé nalezy go tytem do $ciany w poblizu przewodu kominowego. Sciany, podtoga,
sufit musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych i odpornych na wysoka temperature. Temperatura nagrzanych powierzchni
przegrod nie powinna przekracza¢ 50°C, izolacje nalezy wykona¢ z materiatdow niepalnych (klasy A1).
Z powodu znacznego ciezaru urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia montazowa kominka posiada wystarczajaca nosnosc.
Jedli nie to nalezy ja zaadaptowac za pomoca ptyty rozktadajacej obciazenie na wieksza powierzchnie. Sciany sasiadujace z
kominkiem powinny by¢ wolne o instalacji wodno kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych. Nalezy takze pamietac o
zabezpieczeniu podtogi znajdujacej sie przed paleniskiem przed iskrami oraz temperatura powstajaca z promieniowania. Wktad
kominkowy nalezy wypoziomowac za pomoca noézek poziomujacych, ktore zostaty dotaczone i umieszczone na czas transportu we
wnetrzu paleniska.

Przewéd kominowy

Zabronione jest podtaczanie wiecej niz jednego urzadzenia do tego samego przewodu kominowego. Stan istniejacego przewodu -
jego przydatnosc¢, droznosé, szczelnos¢, zgodnos¢ z wymaganiami, musi skontrolowaé kominiarz i wydac pisemna opinie.
Przewdd kominowy powinien mie¢ minimalna wysokos¢ 4,50 m, przekrdj 4 dm? (np. 20x20 cm) dla urzadzen gdzie $rednica
wylotu spalin jest mniejsza lub rowna 200 mm oraz 6,25 dm? (np. 25x25 cm) dla wyzszych $rednic wylotu. Przekréj powinien by¢
staty na catej wysokosci, jak najbardziej prosty, z nie wiecej niz dwoma zagieciami o kacie z pionem nie wiekszym niz 20°.

Doptyw powietrza. Ciagg kominowy

Drewno palac sie potrzebuje tlenu, jego brak powoduje zte spalanie (pozostawianie niedopalonych kawatkow, zwiekszone
wydzielanie tlenku wegla), dlatego konieczny jest nawiew Swiezego powietrza. Powietrze do spalania dostarczane jest do
wktadu poprzez krdcie¢ doprowadzenia powietrza srednicy 125mm umieszony w podstawie wktadu kominkowego.

W palenisku powietrze kierowane jest pod ruszt bezposrednio do procesu spalania oraz na szybe tworzac kurtyne powietrzng
zapobiegajaca nadmiernemu brudzeniu sie szyby. Ptynna regulacja ilosci powietrza dostarczanego do komory paleniskowej
odbywa sie poprzez dzwignie umieszczona w dolnym, prawym narozniku fasady wktadu. Wysunieta do oporu ustawia regulacje w
pozycji maksymalnego otwarcia (stosowa¢ do rozpalania oraz intensywnego palenia), wsuwajac dzwignie zmniejszamy ilos¢
powietrza dostarczanego do paleniska. Maksymalne wsuniecie pozwala dostarczy¢ do paleniska minimalng ilos¢ powietrza.

Stabilizowac ciggu kominowy mozna takze za pomoca regulatora ciagu zainstalowanego w przewodzie kominowym. Instalacje
tego urzadzenia nalezy powierzyc fachowcom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

Przytacz kominowy

Wylot spalin w urzadzeniu nalezy podtaczy¢ bezposrednio do komina za pomoca systemu przytaczy posiadajacego odpowiedni
certyfikat. Rekomendowany system przytaczy to BERTRAMS (rury i kolana z blachy stalowej grubosci 2mm). Srednica przytacza
kominowego powinna odpowiada¢ srednicy wylotu spalin w urzadzeniu. Rura powinna nachodzi¢ na krocie¢ wylotu spalin
urzadzenia na minimum 40mm. Do potaczenia rury spalinowej z kominem ceramicznych nalezy uzyc¢ przejscia do kominow
ceramicznych wyposazonych z specjalng opaske ze sznurem uszczelniajacym. Przejscie zabezpiecza trojnik ceramiczny przed
naprezeniami stalowego przytacza. W przypadku tradycyjnych kominéw murowanych z cegty stosuje sie wktadke kominowa
osadzajac ja w Scianie komina. Przytacz kominowy powinien by¢ wyposazony w element rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie
przytacza.

Zabudowa

Wktad kominkowy moze pracowal wytacznie w zabudowie. Przed zamontowaniem zabudowy nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie drzwiczek, regulacji szybra oraz doprowadzenia powietrza, szczelnos$¢ potaczen elementow, a takze ogolny stan
urzadzenia. Zabronione jest ustawianie wktadu na podstawach uniemozliwiajacych swobodny dostep powietrza pod wktad.

Aby ograniczy¢ nagrzewanie sie Scianek obudowy kominka i uzyskaé sprawne dziatanie wktadu, nalezy przestrzegac¢ wskazowek
ujetych na ponizszym schemacie. Nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci dla zabudowy wktadu i cyrkulacji powietrza oraz
przestrzega¢ minimalnych przekrojow wlotu zimnego powietrza oraz wylotu cieptego powietrza. Instalowane kratki musza miec
zawsze otwarty przekrdj, nie stosowac kratek zamykanych (z zaluzja).

Ciepto jest dostarczane do pomieszczenia kratka nawiewna. Gorna kratka wylotu goracego powietrza (przekréj minimum 10 dm?)
powinna by¢ usytuowana jak najwyzej, ale z zachowaniem odstepu minimum 30-50 cm od stropu oraz 10 cm ponizej komory
dekompresyjnej. Przestrzen miedzy stropem a wtasciwa komora czopucha (tzw. komore dekompresyjna) nalezy wentylowac za
pomoca dwoch kratek wentylacyjnych umieszczonych po przeciwnych stronach. Zadaniem komory dekompresyjnej jest
odizolowanie stropu od temperatury goracego powietrza w czopuchu. Nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza
odbierajacego ciepto od korpusu wktadu. Wlot zimnego powietrza na dole zabudowy powinien mie¢ powierzchnie minimum 10
dm?Z. Powietrze musi optywa¢ swobodnie wktad, pomiedzy wktadem a izolacja obudowy nalezy zachowac odlegtosci: po bokach -
6 cm ; z tytu - 10 cm.
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Wktady kominkowe UNIFLAM DURO 660/760/860

Nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza odbierajacego ciepto od korpusu wktadu. Wlot zimnego powietrza na dole
zabudowy powinien mie¢ powierzchnie minimum 10 dm?. Powietrze musi optywa¢ swobodnie wktad, pomiedzy wktadem a
izolacja obudowy nalezy zachowac odlegtosci: po bokach - 6 cm ; z tytu - 10 cm.

Nalezy pozostawi¢ szczeling wentylacyjna pomiedzy fasada wktadu a obudowa (nad fasada: 8-10 mm, po bokach 5 mm).
Obudowa nie moze by¢ potaczona z wktadem ani sie o niego opiera¢. W zabudowie nalezy przewidzie¢ klape rewizyjna
umozliwiajaca dostep i kontrole przytacza kominowego.

Wentylacja wktadu ma zasadniczy wptyw na szybkos$¢ ogrzewania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie urzadzenia oraz
jego trwatos¢. Nie zapewnienie odpowiedniej wentylacji wktadu (tj. nie zastosowanie sie do wymogoéw montazowych) moze
powodowac przegrzanie wktadu i jego uszkodzenie. UWAGA! W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng wktad
moze by¢ instalowany wytacznie gdy zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewna zrownowazona lub nadcisnieniowa.

wylot cieptego powietrza min. 10 dm= komora dekompresyina
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Wktady kominkowe UNIFLAM DURO 660/760/860

Instrukcje dotyczace uzytkowania urzadzenia

Zalecany opat

Stosowac tylko zalecany materiat opatowy tj. suche drewno o wilgotnos¢ mniejszej, niz 20% co odpowiada drewnu
sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym. Zaleca sie drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab,
buk, jesion - zakazane jest palenie drewnem drzew iglastym oraz brykietem kominkowym. Zabronione jest uzywanie brykietu
oraz paliw mineralnych twardych jak np. wegiel, nie wolno spala¢ Smieci, odpadéw plastikowych, drewna impregnowanego,
odpaddéw budowlanych. Drewno wilgotne pali sie stabo, brudzi sie szyba, ciepto jest tracone na odparowanie wody, wydziela sie
tez duzo osadu w kominie - kreozotu. Ze wzgledu na zbyt gwattowne spalanie nie nalezy stosowac drewna drzew iglastych,
zawiera ono duzo zywicy, co powoduje szybkie zanieczyszczanie przewodu kominowego i paleniska.

Zastosowanie innego paliwa poza drewnem lisciastym grozi uszkodzeniem paleniska i utrata gwarancji.

Rozpalanie ognia

Oproznic¢ popielnik. Otworzy¢ maksymalnie doptyw powietrza. Utozy¢ w palenisku pierwsza warstwe drewna sktadajaca ok. 3
polan drewna srednicy 5-8 cm dtugosci 30 cm (w zaleznosci od wielkosci komory paleniska). Na pierwszej warstwie utozy¢ drobne
drewno rozpatkowe oraz wsunac rozpatke. Druga warstwe utozy¢ z drobniejszych polan jak najblizej tylnej sciany paleniska, aby
w przypadku obsuniecia sie polan nie uderzyty w szybe oraz nie miaty mozliwosci wypadniecia, gdy drzwi kominka beda
otwierane. Podpali¢ rozpatke, domkna¢ drzwiczki, pamieta¢ o maksymalnym otwarciu doptywu powietrza ! W przypadku stabego
ciagu rozpalanie kominka poprzedzi¢ ogrzaniem przewodu kominowego przez rozpalenie drobnego drewna. Do rozpalania uzywac
wytacznie ekologicznych rozpatek. Zabronione jest uzywanie produktow chemicznych i substancji ptynnych takich jak: olej,
alkohol, ropa, benzyna, itp.

Kolejny zatadunek drewna powinien by¢ przeprowadzony gdy poprzednia porcja drewna bedzie rozzarzona. Tym razem uzy¢ juz
duzych polan drewna. Przed otwarciem drzwiczek upewnic sie, ze naptyw powietrza sa w pozycji maksymalnego otwarcia. Drzwi
otwiera¢ powoli, aby nie powstawaty zawirowania powietrza, uchroni to przed wydostawaniem sie dymu z kominka. Po
rozpaleniu drewna ustawi¢ wtasciwa pozycje naptywu powietrza. Do otwierania i zamykania drzwiczek, doktadania drewna oraz
sterowania dzwigniami uzywac rekawicy ochronnej.

Uwaga ! Przy pierwszym rozpaleniu zalecamy utrzymywaé umiarkowany ogien, co zapewni odpowiednie warunki rozruchu
nowego kominka.

Usuwanie popiotu

Nalezy pamietac o opréznianiu popielnika, aby popidt nie zatykat otwordw w ruszcie. Popielnik nalezy wyjmowac jedynie w celu
jego oproznienia gdy w kominku nie jest palone. Petny popielnik utrudnia doptyw powietrza do spalania, a takze nie pozwala na
chtodzenie rusztu, co moze powodowac jego uszkodzenie. Nalezy oprdznia¢ wytacznie zimny popiét umieszczajac go w
metalowym pojemniku, wyposazonych w przykrywe. Pojemnik ustawia¢ wytacznie na niepalnej podtodze, z dala od materiatow
palnych. Do usuwania zimnego popiotu z kominka mozna stosowa¢ tzw. odkurzacze kominkowe lub przystawki do odkurzaczy
domowych.

Czyszczenie szyby

Szyba najczesciej ulega zabrudzeniu po stronie wewnetrznej. Powodem zbrudzenia moze by¢ zbyt wilgotne drewno.
Zabrudzenie z szyby nalezy usuwac przy uzyciu specjalnego ptynu lub pianki, zgodnie z instrukcja zastosowania umieszczona na
opakowaniu. Zwracaé uwage, aby nadmiar preparatu czyszczacego nie sptywat po szybie. Kontaktu ze srodkiem czyszczacym nie
moze miec uszczelka ani metalowa konstrukcja drzwiczek i wktadu kominkowego. Po myciu doktadnie oczysci¢ szybe z resztek
ptynu, nie stosowac¢ materiatow sciernych mogacych uszkodzi¢ szybe. Nalezy czysci¢ wytacznie zimna szybe.

Kontrola i konserwacja urzadzenia oraz przewodéw kominowych

Przeglad okresowy kominka najlepiej zleci¢ firmie, ktéra wykonata ustuge montazu. Nalezy wyczysci¢ wktad i sprawdzi¢ stan
elementow ruchomych (rusztu, deflektora, popielnika, ogranicznika drewna), sznura uszczelniajacego, dziatania szybra
i doptywu powietrza. W przypadku zuzycia tych elementéw zakupi¢ i wymieni¢ na oryginalne czesci. Nalezy kontrolowac i czyscic
przytacze oraz przewdd kominowy z czestotliwoscia wymagana przez prawo budowlane. Prace konserwacyjne przewodu
kominowego powinien przeprowadzac¢ kominiarz posiadajacy wtasciwe uprawnienia. Po dtuzszej przerwie w eksploatacji wktadu
kominkowego, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodu kominowego przed ponownym uzyciem urzadzenia. Nie wolno modyfikowac
urzadzenie poprzez dokonywanie przerobek lub stosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych.

Kreozot - tatwo zapalny osad w kominie

Kreozot to substancja tatwopalna, powstajaca z potaczenia pary wodnej i organicznych smot zawartych w spalinach osiadajaca
na scianach komina. Moze ona spowodowac grozny pozar. Jej nadmiar moze spowodowac wykwity na $cianie przy nieszczelnym
kominie. Aby ograniczy¢ osadzanie sie kreozotu nalezy od czasu do czasu rozpali¢ mocniejszy ogien a takze uzywac do palenia
tylko zalecanego drewna o wtasciwej wilgotnosci. Powstawaniu osadu sprzyja czeste palenie ze zmniejszona wydajnoscia i z
zamknietym szybrem.
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Bezpieczenstwo

*  Podczas funkcjonowania urzadzenia wszystkie jego powierzchnie sa gorace. Uwaga na oparzenia! Nie montowac urzadzenia
w miejscu o duzych natezeniu ruchu domownikéw. Do obstugi urzadzenia stosowac rekawice ochronna.

= Nie dotykac goracego urzadzenia, zwraca¢ uwage aby w jego poblizu nie znajdowaty sie dzieci.

*  Materiaty palne lub nieodporne na temperature umieszcza¢ w odlegtosci minimum 1,5 m od urzadzenia.

= W przypadku pozaru w pierwszej kolejnosci zamkna¢ drzwiczki, pozamykac¢ doptywy powietrza i niezwtocznie skontaktowac
sie ze straza pozarna (998)

= Zabronione jest palenie opatem innym niz zalecany.

» Urzadzenie grzewcze powinno zawsze pozostawad zamkniete, z wyjatkiem momentu zatadunku drewna. Nie nalezy
przegrzewac¢ wktadu kominkowego

*=  Nie wolno modyfikowac urzadzenia ani demontowa¢ elementéw urzadzenia.

Przepisy prawne

Przy montazu urzadzenia nalezy przestrzega¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow krajowych oraz lokalnych (jesli

dotyczy) a w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

- PN-EN 13229:2002 +A1:2005 +A2:2006+AC:2007

Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 § 132.3)
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wktadem kominkowym moga by¢ instalowane wytacznie w
budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach
wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niz 30 m3,
2) spetniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 112 oraz § 145 ust. 1,
4) w ktorych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla kominkéw o obudowie zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkos¢ przeptywu powietrza w otworze komory spalania niz 0,2 m/s — dla kominkdw o
obudowie otwartej.

UWAGA ! Montaz wktadu kominkowego musi by¢ zgodny z wymogami polskiego prawa budowlanego oraz lokalnymi przepisami, a
takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z zasadami sztuki. Instalacje nalezy powierzyc
wykwalifikowanej firmie montazowej, ktora ponosi odpowiedzialnos$¢ za catos¢ instalacji.

Pozar komina

Przyczyny

Pozar komina jest spowodowany zapaleniem sie nagromadzonych osadow pokrywajacych powierzchnie wewnetrznag komina.
Podczas powolnego spalania drewna lub, jesli jest swieze lub mokre, nastepuje duze wydzielanie sie kreozotu - substancji
bardzo tatwo zapalnej. Ten osad zapalajac sie od ognia w kominku moze spowodowac grozny pozar.

Objawy

Pozar komina mozna rozpoznac poprzez:

- zapach sadzy w budynku

- nienormalne odgtosy w przewodzie kominowym (przypominajace chrapanie)
- duzy wzrost temperatury komina

- wylot iskier lub ptomieni z komina

Jesli taki objaw (lub kilka) wystapi nalezy wezwaé jak najszybciej STRAZ POZARNA. Ogien moze spowodowac spekanie przewodu
kominowego i rozprzestrzenienie si¢ pozaru na podtogi i drewniang konstrukcje dachu.

Gaszenie

Oczekujac na przyjazd STRAZY POZARNEJ nalezy ewentualnie wygasi¢ ogien w palenisku za pomoca piasku lub ziemi i opusci¢
pomieszczenie. Zamkna¢ doptyw powietrza do paleniska przez zamkniecie drzwiczek i doptywu powietrza na popielniku.
Przewidzie¢ piasek do zagaszenia ognia w palenisku (zima piasek moze by¢ zamarzniety lub zasypany $niegiem)

Uwagi

Nalezy sprawdzi¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia komina i przytacza przed ponownym rozpaleniem ognia w kominku. Zleci¢
te prace firmie kominiarskiej.
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Przyczyny ztego funkcjonowania

Objawy Prawdopodobna przyczyna Postepowanie

Ogien sie zle Drewno o nieodpowiedniej Stosowac suche drewno o wilgotnos¢ mniejszej niz 20% co odpowiada
rozpala. wilgotnosci drewnu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i

Ogien nie przewiewnym.

utrzymuje sie

Polana sa zbyt grube

Do rozpatki uzywac drobnych kawatkow drewna.
Do utrzymania ognia uzywac roztupanych polan.

Drewno ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion.
zakazane jest palenie drewnem drzew iglastym oraz brykietem
kominkowym.

Brak doptywu powietrza do
wktadu

Zwiekszy¢ doptyw powietrza.

Ciag jest niewystarczajacy

Sprawdzi¢ zgodnosc przewodu kominowego z wymaganiami i jego
izolacje.

Sprawdzi¢ droznosc przewodu kominowego, jesli to konieczne
wyczyscic.

Ptomienie sa zbyt
duze wypetniaja
cate palenisko

Nadmiar powietrza zasilajacego
spalanie

Zmniejszy¢ doptyw powietrza.

Ciag jest zbyt duzy

Zainstalowac automatyczny regulator ciagu.

Drewno jest ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion.
zakazane jest palenie drewnem drzew iglastym oraz brykietem
kominkowym.

Wydzielanie sie

Przewdd kominowy jest zimny

Podgrza¢ przewod kominowy rozpalajac w palenisku np. papier lub

dymu przy bardzo drobne kawatki drewna.

rozpalaniu

Wydzielanie sie Ciag niewystarczajacy Sprawdzi¢ zgodnosc przewodu kominowego z wymaganiami i jego
dymu do izolacje.

pomieszczenia
podczas palenia

Sprawdzi¢ droznosc przewodu kominowego, jesli to konieczne
wyczyscic.

Wiatr dostaje sie do komina

Zamontowac na wylocie komina nasade kominowa zabezpieczajaca przed
cofaniem sie dymu.

Zbyt mate
ogrzewanie
pomieszczenia

Drewno ztej jakosci

Stosowac drewno twardych drzew lisciastych jak dab, grab, buk, jesion.
zakazane jest palenie drewnem drzew iglastym oraz brykietem
kominkowym.

Zbyt maty odbior ciepta od
wktadu

Sprawdzi¢ obieg powietrza wokot wktadu. Sprawdzi¢ czy otwory
wlotowe i wylotowe w obudowie maja odpowiednia wielkos¢. Zapewnic
obieg powietrza miedzy pomieszczeniami.

Szybkie brudzenie
sie szyby

Brak odpowiedniego ciggu

Sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji kominowej z wymogami.

Brak doptywu powietrza do
wktadu

Zwiekszy¢ doptyw powietrza, sprawdzic¢ droznos¢ przewodu
doprowadzajacego powietrze.

Uzywanie wilgotnego lub
nieodpowiedniego drewna

Stosowac suche drewno o wilgotnos¢ mniejszej niz 20% co odpowiada
drewnu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i
przewiewnym.

Przyspieszone
zZuzywanie sie

Wentylacja wktadu jest
niewystarczajaca. Brak

Sprawdzi¢ obieg powietrza odbierajacego ciepto od wktadu, powiekszyc
otwory i kratki wentylacyjne. Sprawdzi¢ czy uktad obiegu nie jest

ruchomych wentylacji rusztu przez przytkany np. przez zamkniete kratki, stosowac kratki bez regulacji.
elementow popielnik Oprdzniac popielnik po kazdym paleniu.

zeliwnych. Ruszt

zdeformowany

Uszczelka w Uzywanie w nadmiarze Uzywac ptyn w taki sposob, aby nie sciekat po szybie. Czyscic¢ srodkiem w
drzwiczkach agresywnego ptynu do postaci pianki.

odkleja sie czyszczenia szyby

Skropliny, Drewno o nieodpowiedniej Stosowac suche drewno o wilgotnos¢ mniejszej niz 20% co odpowiada
kondensacja w wilgotnosci drewnu sezonowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym i

palenisku przewiewnym. Drewno $wiezo Sciete zawiera ok. 51 wody na 10 kg

drewna (wilgotnos¢ ok. 50 %)

Deszcz sptywajacy kominem

Zabezpieczy¢ odpowiednio wylot komina.

Czynnos¢ wymaga interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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Warunki gwarancji

Czas trwania

Czas trwania naszej gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu. Objete sa nig jedynie wady materiatowe lub produkcyjne
korpusu wktadu a nie uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim montazem i uzytkowaniem. Wymiana urzadzenia moze
nastapi¢ jedynie po dokonaniu przez nas kontroli.

Gwarancja roczng objete sa: klamka zamykajaca, sruby, sprezyny. Koszty transportu, robocizny, opakowania, demontazu oraz
konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operacji gwarancyjnych sa pokrywane przez klienta.

Waznosé

Nabywca wymieniony ponizej, potwierdzen otrzymanie instrukcji montazu i uzytkowania i zobowiazuje sie stosowac do
zawartych w niej wymagan. Gwarancja jest wazna tylko dla urzadzen uzytkowanych zgodnie z zasadami zamieszczonymi w
instrukcji montazu i uzytkowania dostarczonej wraz z urzadzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki
powstate w wyniku wadliwego zainstalowania urzadzenia i niewtasciwej jego eksploatacji. Nabywca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow technicznych instalacji obowiazujacych w budownictwie dla tego typu urzadzen oraz warunkow
eksploatacji zgodnie z zataczong instrukcja. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane pod adresem figurujacym na fakturze zakupu.

Wytaczone z gwarancji
Szyba vitroceramiczna
Szyba odporna jest na temperature 750 °C, a poniewaz w komorze spalania nie osigga si¢ takiej temperatury, pekniecie szyby
nie moze by¢ wywotane przegrzaniem. Uszkodzenia szyby spowodowane nieprawidtowa manipulacja lub konserwacja nie
wchodzi w zakres gwarancji.
Ruchome elementy paleniska
Poniewaz nie mamy wptywu na uzytkowanie urzadzenia i rodzaj uzywanego paliwa, gwarancja nie obejmuje zuzywajacych sie
ruchomych czesci bedacych w bezposrednim styki z ogniem tj. oktadzina szamotowa, ruszt, ogranicznik drewna, deflektory

Uszczelki zaroodporne uwazane sa za elementy zuzywajace sie.

Uszkodzenia spowodowane elementami mechanicznymi lub elektrycznymi ktore nie zostaty przez nas dostarczone i ktore sa
zakazane w instrukcji montazu i uzytkowania urzadzenia

Szkody spowodowane stosowaniem paliwa innego niz drewno wymienione w instrukcji uzytkowania

Nazwa i model urzadzenia

Data zakupu

Kupujacy:

Imie i nazwisko

Adres

Sprzedawca Instalator
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