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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
PRODUCENTA 

DOTYCZY 

 

 
Identyfikacja produktu: 

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2021 

Kategoria (opis): Residential CO alarm   

Marka: Kidde 

 

Producent: Walter Kidde Portable Equipment Inc. 
1016 Corporate Park Drive,  
Mebane, NC 27302, USA 

Upoważniony 
przedstawiciel w UE: 

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7  
6003 DH Weert The Netherlands 

 

 

Odnośnie do Próbka została przetestowana przez Raport z testu Zastosowane normy 

EMC 
Walter Kidde Portable Equipment Inc. 
1016 Corporate Park Drive,  
Mebane, NC 27302, USA 

CEQP_K10LLCO-
K10LLDCO_2021-11-10 

EN 50270:2015+AC:2016 
EN 50130-4:2011 

RoHS 
Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.  
No. 1, Rongwen Road, Changan,  
Dongguan, Guangdong, China 523842 

CEQP_K10LLCO-
K10LLDCO_2021-11-10 

EN IEC 63000:2018 

Other 
BSI Assurance UK Ltd. 
389 Chiswick High Road, 
London, W4 4AL, UK 

Certificate: KM 738897 EN 50291-1:2018 

 

Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku 

☒ Nie dotyczy ☐ Brak ☐   

 

Środki zgodności 

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 
2014/30/EU (EMC) oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 
2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o 
wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami.. 
 

Lista modeli  (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja) 

Model Opis 
 

K10LLCO Ten year sealed lithium battery premium. 

K10LLDCO Ten year sealed lithium premium with ppm CO display. 


