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SYSTEM KOMINOWY

LEIER BASIC

Leier Basic to dwuwarstwowy system kominowy, ktory
przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urzadzen
grzewczych z oftwarta komorg spalania,
paliwem statym, wytwarzajacych spaliny suche.
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Rura Rura Rura
prosta z otworem podigczenia
rewizyjnym pieca
P
.;-1!:
h -
Klin Piyta Drzwiczki
z welny czotowa rewizji
mineralnej z wetny mineralngj komina
Kit Osfona Betonowa czapa lub Pierscien
montazowy  zakonczenia komina kominowa — szalunkowy

ze stali kwasoodpornej

SYSTEM KOMINOWY LEIER BASIC

e odpowiedni dla temperatur 200 °C - 400 °C

# do suchych spalin

e odporny na korozje chemiczng

e dostepny w srednicach: @14, @16, @18, @20, 22, @25, 830 cm
e dostepny w wariancie z dodatkowym przewodem wentylacyjnym

e dostepny w kompletnych zestawach do szybkiego montaiu

PRZEWOD KOMINOWY DWUWARSTWOWY

zasilanych

Ostona zakonczenie komina
ze stali kwasoodpornej

—

Betonowa czapa kominowa

Pustaki z betonu lekkiego
nadajg sie bezposrednio
pod tynk

Rury z ceramiki szamotowej,
laczone z uzyciem
specjalnego kitu

Plyta czolowa
z wetny mineralnej

Przytacze do kotta

Klin z wetny
mineralnej stabilizujacy
konstrukcje

Drzwiczki rewizyjne
komina

K35 K40 K48 K57
$rednica wewnetrzna [em] 14 16 18 20 22 25 30
Wymiary pustakdw kom. [em] 35x35x33 40x40x33 48x48x233 Srx57x33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 86,0 920 1000 1040 1160 1390 185,0
Pustak Pl
kominowy

z wentylacja

K35L K40L K48L
Srednica wewnetrzna[em] 14 16 18 20 22 25
Wymiary pustakew kom. [em] 35x 51 x33 40x585x33 48 x 685 x 33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 1240 1280 1500 1540 169.0 191,0

PRZEWOD KOMINOWY DWUWARSTWOWY Z WENTYLACJA
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—_— Ostona zakonczenia komina

Leier lzolowany to uniwersalny, trojwarstwowy system ze stali kwasoodpornej

kominowy z przewietrzaniem, przeznaczony do odpro- iy 4 E
wadzania spalin z urzadzen grzewczych z otwartg
komora spalania, zasilanych dowolnym rodzajem paliwa.

Betonowa czapa kominowa

Pustaki z betonu lekkiego
wyposazone w kanaly
przewietrzajace, nadajg sie
bezposrednio pod tynk

Rury z ceramiki szamotowej,
faczone z uzyciem specjalnego
kitu, w zestawie zawsze element
do odprowadzania skroplin

Przytacze do kotla

Rura Rura Rura Element

prosta Z otworem podtgczenia odprowadzenia
rewizyjnym pieca skroplin

lzolacja z wetny mineralnej
dopasowana do ksztaftu
i srednicy rury oraz do pustaka

Kanaty przewietrzajgce

|zolacja Phyta Kratka Drzwiczki na catej wysokosci

z weiny czolowa przewietrzajgca rewizji komina skutecznie

mineralnej z welny komina odprowadzajace wilgoé
mineralnej

Drzwiczki rewizyjne
komina

Kit Ostona Betonowa czapa |, Pierécien
montazowy zakonczenia kominowa — szalunkowy
komina ze stali
kwasoodporne,

Kratka przewietrzajaca

SYSTEM KOMINOWY LEIER IZOLOWANY

e odpowiedni do kotlow tradycyjnych i nowoczesnych
e dostosowany do kazdego rodzaju paliwa

e odporny na dzialanie wilgoci i kwasow

e odporny na dzialtanie wysokich temp. i na czeste zmiany temperatury

e gazoszczelny

PRZEWOD KOMINOWY TROJWARSTWOWY

Wymiary pustakéw kom. [em] 35x 35x33 40x 40x33 48x48x33 57x57x33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 955 990 1120 1130 1375 1540 190,0

e odporny na poZar sadzy
» przewietrzany w celu zapobieZenia gromadzeniu

Pustak
kominowy
z wentylacja

Pustak
kominowy

sie wilgoci
: : ® dostepny w srednicach: @14, @16, @18, 820,
PRZEWOD KOMINOWY TROJWARSTWOWY Z WENTYLACJA 222, 325,830 cm
e ik i e dostepny w wariancie z dodatkowym przewodem

Wymiary pustakéw kom. [em] 35x 51x33 40x585x33 48x685x33
Przyblizony clezar [kg/mb] 1330 1365 1615 1630 190,0 206,0

e dostepny w kompletnych zestawach do szybkiego
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Ostona zakonczenia komina

Leier Smart to uniwersalny, trojwarstwowy system 7e stali kwasoodpornej

kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin
z urzgdzen grzewczych z otwarta komora spalania,
zasilanych dowolnym rodzajem paliwa.

Betonowa czapa kominowa

Pustaki z betonu lekkiego

= - wyposazone w kanaty

L A przewietrzajace, nadaja sie
bezposrednio pod tynk

=== Rury z ceramiki szamotowej,

taczone z udyciem specjalnego

w . kitu, w zestawie zawsze element

do odprowadzania skroplin

Rura Rura Rura Element . . :
prosta TR podiaczenia POt lzolacja z wetny mineralnej

dopasowana do ksztattu

SRR i skroplin i érednicy rury oraz do pustaka

. D:J Przytacze do kotta
d r‘ o
|zolacja Plyta Wspornik Drzwiczki
z weiny czolowa izolacji rewizji
mineralne]
| :
at - Drzwiczki rewizyjne
komina
Kit Ostona Betonowa czapa |, Pierscien
montazowy zakonczenia keminowa szalunkowy
komina ze stali
kwasoodpornej

Element odprowadzania skroplin

SYSTEM KOMINOWY LEIER SMART

e odpowiedni do kottow tradycyjnych i nowoczesnych

e dostosowany do kazdego rodzaju paliwa

# odporny na dzialanie wilgoci i kwaséw

e odporny na dzialanie wysokich temp. i na czeste zmiany temperatury

e gazoszczelny

PRZEWOD KOMINOWY TROJWARSTWOWY

Wymiary pustakéw kom. [em] 36x 36x33 36x 50x33

Przyblizony ciezar [kg/mb] 98,0 102,0 136,0 1390 o dostepny w srednicach: @18, @20 cm

» dostepny w kompletnych zestawach do szybkiego

Pustak st

kominowy
z wentylacja

Pustak
kominowy
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Leier Turbo-S to powietrzno-spalinowy system kominowy
do odprowadzania spalin z najnowoczesniejszych kottow
kondensacyjnych  opalanych gazem lub  olejem,
w wolnych warunkach pracy, w nadcisnieniu, przy tempera-
turze spalania do 200°C. Jest systemem dwuwarstwowym,
ktory zapewnia odprowadzenie spalin i doprgwadzenie
powietrza niezbednego w procesie spalania.

Rura Rura Rura Element Pierscien
prosta z otworem podigczenia  odprowadzania dystansowy
rewizyjnym pieca skroplin ze stali nierdzewnej

) () &
L -
@ (-
Betonowa Drzwiczki  Oslona zakonczenia Betonowa b Pierscien
ptyta rewizji komina ze stali czapa B gzaunkowy
czotowa komina kwasoodpornej keminowa
‘O
. B |
Silikonowa Komplet Przestona elementu  Czyszczak
masa uszezelek odprowadzania polaczen
montazowa gumowych skroplin

SYSTEM KOMINOWY LEIER TURBO-S

e praca w nadcisnieniu do 200 Pa

e maksymalna temperatura spalin 200°C

# odpornosé na dziatanie wilgoci | kwasow

e zakres Srednic przewodu kominowego: @8, @10, 812, @14 cm

PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY
K356 K36 K35 K36

Wymiary pustakéw kom. [em] 35x35x33 35x35x33 35x35x33 35x35x33

Przyblizony cigzar [kg/mb] 84,0 85,0 86,0 88,0
Pustak
K :mui:gk kominowy
s z wentylacja
PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY Z WENTYLACJA
K35L K35L K35L K35L
8 " 10 IF 12 L 14 ™

Wymiary pustakéw kom. [em] 35x51x33 35x51x33 35x51x33 35x51x33
Przyblizony cigzar [kg/mb] 126,0 127.0 128,0 130,0

www.leier.pl

SYSTEM KOMINOWY

LEIER TURBO-S

Ostona zakonczenia komina
ze stali kwasoodpornej

Betonowa czapa
kominowa

Betonowa plyta
czotowa

Pierscier dystansowy
ze stali nierdzewnej

Uszczelka przytacza kotfa

Uszczelka piyty czotowe]

Przytacze kotta

Cienkoscienna
szamotowa rura
kielichowa, w zestawie
zawsze element do
odprowadzania skroplin

Pustaki z betonu lekkiego
nadaja sie bezposrednio
pod tynk

Drzwiczki rewizyjne
komina

Przestona elementu
odprowadzania skroplin

Odptyw kondensatu




SYSTEM KOMINOWY
LEIER TURBO

Leier Turbo to powietrzno-spalinowy system  kominowy,
kiory stuzy do odprowadzania spalin z kottow na gaz
z zamknieta komora spalania. Do jednego komina mozna
podtgczy¢ do 10 urzadzen grzewczych, co pozwala stosowac
system w budownictwie wielokondygnacyjnym. System
kominowy Leier Turbo dostarczany jest z
wyposazeniem dodatkowym niezbednym do w

Ostona zakonczenie komina

] '\-_\x ze stali kwasoodpornej

Betonowa czapa kominowa

Kratka przewietrzajaca

komina.
Pustaki z betonu lekkiego
- nadaja sie bezposrednio
pod tynk
Rury z ceramiki szamotowej,
faczone z uzyciem specjalnego
kitu, w zestawie zawsze
Rura Rura Element Ksztattka Pierscier element do odprowadzania
prosta zotworem odprowadzania podiaczenia dystansowy skroplin
rewizyjnym skroplin pieca ASA  ze stali nierdzewnej
Przylacze do kotla
- -
7
; L
— — = ; Uszczelka
- ey -
Prefabrykowana Kratka Drzwiczki Kit Ostona zkonczenia
betonowa plyta przewietrzajaca rewizji montazowy  komina ze stali
czolowa komina kwasoodporne, Plyta czotowa betonowa
, —
© 3
| H Pierscien dystansowy
ze stali nierdzewnej
Betonowa czapa i Pierscien Komplet Przestona elementu J
kominowa 2 szalunkowy uszczelek  odprowadzania

Drzwiczki rewizyjne
komina

skroplin

SYSTEM KOMINOWY LEIER TURBO

» moie by¢ stosowany w budynkach do 10 kondygnacji
=« odporny na dziatanie wilgoci i kwasow

Przestona elementu
odprowadzania skroplin

« odporny na dziatanie wysokich temperatur i ich zmiany

» dostepny w Srednicach: @14, @16, @18, @20, @22, @25, @30 cm

« dostepny w kompletnych zestawach do szybkiego montazu

« umozliwia przylaczenia max. 4 urzadzen grzewczych na jednej kondygnacji

« do jednego komina moze byc podiaczone max. 10 urzagdzen grzewczych o mocy do 25 kW kazde

PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY

K35 K40 K48 K57
‘Srednica wewnetrzna[em] 14 16 18 20 22 25 a0
Wymiary pustakéw kom, [em] 35 x35x33 40x40x33 48x48x33 57 x 57T x33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 850 890 98,0 1020 1120 1330 167.0
Pustak
i rominowy
y z wentylacjg
PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY Z WENTYLACJA
K35L K40L K48L

znafem] 14 16 18 20 = 22 25
Wymiary pustakéw kom. [em] 35x51x33 40x585x 33 48x68,5x 33
Przyblizony cigzar [kg/mb] 122,0 1260 1480 1520 1660 187,0




SYSTEM KOMINOWY

LEIER MULTI

Leier Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy do
odprowadzania spalin z najnowoczesniejszych kotléow kon-
densacyjnych opalanych gazem Iub olejem. Do jednego
komina mozna podtagczy¢ do 8 urzgdzen grzewczych, przy
temperaturze spalania do 200°C. Jest systemem dwuwarst-
wowym, ktory zapewnia odprowadzenie spalin i doprow-
adzenie powietrza niezbednego w procesie spalania. Komin
pracuje w nadcisnieniu.

I

Ostona zakoniczenia komina
Ze stali kwasoodpornej

Betonowa czapa
kominowa

Kratka przewietrzajaca

Piericieri dystansowy
ze stali nierdzewnej

Betonowa plyta
czotowa

Uszczelka przylacza kotla

Uszczelka plyty czolowej

Przylacze kotla

Cienkoscienna

Rura Rura Rura Element Pierscier sZzamotowa rura
prosta z otwarem podlaczenia  odprowadzania dystansowy kielichowa, w zestawie
rewizyjnym pieca skroplin ze stali nierdzewnej zawsze element do
odprowadzania skroplin
L B "
3 ¢ ‘.
( . O - \ Pustaki z betonu lekkiego
= = k@ | nadajq sie bezposrednio
. e | 2 pod tynk
Betonowa Drzwiczki  Oslona zakoriczenia Betonowa Pierscien
plyta rewizji komina ze stali czapa D szalunkowy
czolowa komina kwasoodpornej kominowa Drzwiczki rewizyjne
s o komina
Przestona elementu
odprowadzania skroplin
Silikonowa Komplet Przeslona elementu Kratka
masa uszczelek odprowadzania przewhsdzajaca y : Odptyw kondensatu
montazowa gumowych skroplin S
SYSTEM KOMINOWY LEIER TURBO-S
e praca w nadcisnieniu do 200 Pa
# maksymalna temperatura spalin 200°C £ L

e odpornoscé na dziatanie wilgoci | kwasow
e zakres srednic przewodu kominowego: @14, @16, 818, @20 cm

e odporny na dziatanie wilgoci | kwasow

PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY
K35 K40

Wymiary pustakéw kom. [em] 35x35x33 40x40x33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 88,0 90,0 950 1000

Pustak
kominowy
z wentylacjg

PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO-SPALINOWY Z WENTYLACJA

K3sL K40L
‘._'_l s R WW
Wymiary pustakéw kom. [em] 35x51x33 40x58x53
Przyblizony ciezar [kg/mb] 130,0 1350 1450 1500

Pustak
kominowy




SYSTEM KOMINOWY

LEIER DUO

Ostona zakorczenia komina
ze stali kwasoodpornej

Ostona zakonczenia komina
ze stali kwasoodpornej

Betonowa czapa kominowa

Pustaki z betonu lekkiego
wyposaZzone w kanaly
przewietrzajace, nadaja sie
bezposrednio pod tynk

Uszczelka plyty czotowej
Przylacze do kotta
Przylacze kotta
|zolacja z welny mineralnej
dopasowana do ksztattu
i srednicy rury oraz do pustaka
Uszczelka przylacza kotta

Rury z ceramiki szamotowe)],
faczone z uzyciem specjalnego
kitu, w zestawie zawsze element
do odprowadzania skroplin

Cienkoscienna szamotowa
rura kielichowa, w zestawie
zawsze element do
odprowadzania skroplin

Kanaly przewietrzajace
na catej wysokosci
komina skutecznie

odprowadzajgce wilgod

Drzwiczki rewizyjne
komina

Drzwiczki rewizyjne

Przestana elementu !
komina

odprowadzania skroplin

Odplyw kondensatu

Element odprowadzania
skroplin
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Leier Duo komin wielofunkcyjny umozliwia odprowadzenie spalin z urzadzen grzewczych z otwartg komora
spalania zasilanych dowolnym rodzajem paliw oraz do odprowadzania spalin z najnowoczesniejszych
kottéw kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem. Wyposazony w konat wentylacyjny.

TRLACA Y

Rura Rura Rura Element Pierscien |zolacja
prosta z otworem podtgczenia odprowadzenia dystansowy z weiny
rewizyjnym pieca skroplin ze stali nierdzewnej mineralne]
: > > : i E i
Przestona elementu Kratka Drzwiczki rewizji Osfona zakonczenia
odprowadzania przewietrzajaca komina komina ze stali
skroplin kwasoodpornej
’ —
. o L . LY
- e e | <
e S 7 ‘ ia' ‘\ #|
Silikonowa Kit Komplet Czyszczak Betonowa czapa lub Pierscien
masa montazowy uszczelek polaczen kominowa szalunkowy
montazowa gumowych

SYSTEM KOMINOWY LEIER DUO
« odpowiedni do kotldw tradycyjnych i nowoczesnych
# odporny na dziatanie wysokich temperatur 600 stopni
dla przewodu dymowego i do 200 stopni dla przewodu spalinowego
# odporny na pozar sadzy i dzialanie kondensatu, dostepny
w kompletnych zestawach bez koniecznosci zakupu

dwéch odrebnych systeméw kominowych
e dostepny w Srednicach 18+8, 18+10, 18+12, 18+14, 20+8, 20+10, 20+12, 20+14

PRZEWOD KOMINOWY

DUo
fonl 8 8 d0 48 42 48 44 qg  Pustak
e : kominowy
Wymiary pustakéw kom. [em] 40x 87 x33 40x B7x33 40x 87 x33 40x 87x33
Przyblizony ciezar [ka/mb] 245 246 247 250

Wymiary pustakéw kom. [em] 40x 87x33 40x B87x33 40x B7x33 40x B7x33
Przyblizony ciezar [kg/mb] 247 249 251 254
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WENTYLACYJNY

SYSTEM SCHODKOWY SYSTEM TRADYCYJNY

| e | S
45‘.,;9« u}—a%q‘ s F ﬁ};{h
& e o T She
= podd S < poddosze | [ ey
<+ podoosie e ] AR >
pigiro : pigiro EL =
1é I
parter parter_—ijol
piwnica : piwnica —fy
- pustaki wentylacyjne speiniajg - powierzchnia przekroju kanalu
wymagania normy EN-771-3 wentylacyjnego wynosi 12x17 cm = 204 cm?

dla kanatu 14x17 = 238 cm?
PUSTAKI WENTYLACYJNE LEIER

 wykonane z betonu lekkiego

e szybkie i fatwe w montazu

e wysoko dzwiekoszczelne

e 0szczedzajgce powierzchnie zabudowy

» Nie wymagajgce obmurowania

e posiadajgce duza wytrzymalosc¢ na sciskanie 3

« dostepne w szerokiej ofercie (pustaki 1, 2, 3, 4 kanatowe) : illﬁ :
Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone sg do budowy grawitacyjnych
systemow wentylacyjnych, do wentylacji pomieszczen w budynkach mieszkalnych, przemystowych

i uzytecznosci publicznej. Pustaki charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na $ciskanie i stosunkowo
niska waga, co pozwala na stosowanie ich w budynkach wielokondygnacyjnych.

LK1 LK2 LK 2-P LK 2-40 LK 3 LK 3-P LK 4

Pustaki
Wentylacyjne

25,0 25,0 20,0
24,5 24,5 24,5

SZEROKOSC fem)

WYSOKOSC fem]

AN o) 42,0 58,0 70,0 74,0 104,0 112,0 120,0 138,0
KARAED fod 12x17 12x17 12x17 14x17 12x17 12x17 12x17 12x17

Leier Polska S.A.

Siedziba Spolki - Zaklad Produkcyjny Zaklad Produkeyjny Zaklad Produkcyjny
33-150 Wola Rzedzifiska 155a 23-414 Majdan Stary 82-200 Malbork
tel. +481463 13700 Cegielnia-Markowicze 5 Al. Wojska Polskiego 92
fax. + 48 14 63 13 600 tel. + 48846851960 tel. + 48552723 212
fax. + 48 84 68 51 970  fax. + 48 55 27 25 001 dystrybutor



