
Nr kat.

701
Sopro GR 701 
Grundreiniger

Koncentrat czyszcząco-
odtłuszczający
Uniwersalny, wodorozcieńczalny koncentrat do gruntownego czyszczenia mocno za-
brudzonych okładzin. Usuwa plamy z oleju, zatłuszczenia, wosk, smołę, pozostałości 
środków pielęgnujących i wiele innych zanieczyszczeń.

■  �Do okładzin ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i betonu 
■  �O silnym działaniu
■  �Do odtłuszczania okładzin przed układaniem metodą  

„płytka na płytkę”
■  W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zastosowanie

Do intensywnego czyszczenia wszystkich wodoodpornych podłoży jak płytki i płyty ceramiczne, klinkierowe, Cotto, 
z kamieni naturalnych i sztucznych np. marmur i wapień, granit, płyty betonowe oraz szkło, stal szlachetna, alumi-
nium, a także wiele powierzchni z tworzyw sztucznych i lakierowanych.

Również jako uniwersalny środek czyszczący, stosowany w gospodarstwie domowym, pomieszczeniach dla majster-
kowiczów, warsztatach, samochodach. 

Stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Kolor Bezbarwny

Gęstość 1,1 g/cm3 

Składniki 5 - ≤ 15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych 

Wartość pH Ok. 10 

Temperatura 
stosowania Od +5 °C do maks. +25 °C

Zużycie Zależnie od stopnia zabrudzenia 1 litr wystarcza na 10-50 m2 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie pomieszczeniu, 
5 lat od daty produkcji.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l 

Chemia budowlana

www.sopro.pl



Właściwości
Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający Sopro GR 701 usuwa plamy z oleju, zatłuszczenia, wosk, smołę , pozostałości 
środków pielęgnujących i wiele innych zanieczyszczeń. 

Preparat jest:

   -  wodorozcieńczalny

   -  o silnym działaniu

   -  uniwersalny

Sposób użycia
Zależnie od stopnia zabrudzenia, koncentrat Sopro GR 701 rozcieńczyć wodą w proporcji 1:5 i przy pomocy twardej 
gąbki lub szczotki nanieść na czyszczoną powierzchnię. Po 5-20 minutach oddziaływania preparatu, powierzchnię 
wyszczotkować i usunąć rozpuszczony brud. W przypadku małych powierzchni wystarczy użyć szmatki, na dużych 
powierzchniach gumowej rakli lub urządzenia z funkcją odsysania. W każdym wypadku czyszczone miejsce należy 
dokładnie spłukać czystą wodą.  Przy bardzo mocnych zabrudzeniach proces czyszczenia powtórzyć na suchej po-
wierzchni, ewentualnie użyć preparatu Sopro GR 701 bez rozcieńczenia i mocno wyszczotkować.

Uwagi
Nie stosować na wrażliwe powierzchnie jak miękka guma, świeżo polakierowane powierzchnie, niektóre tworzywa 
sztuczne, drewno, szkło akrylowe i podobne materiały. Aluminium, świeżo nałożone warstwy lakierów i farb są wraż-
liwe na działanie alkaliów; preparatu nie stosować w formie koncentratu. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę 
w miejscu mało widocznym.

Składowanie 
odpadów 

Środki powierzchniowo-czynne rozkładają się biologicznie zgodnie z opisem w dyrektywach UE. Tylko w postaci 
mocno rozcieńczonej preparat może być wylewany do ścieków. Opakowanie, wytworzone z tolerowanego przez 
środowisko naturalne polietylenu, nadaje się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości preparatu, wypłukane opa-
kowanie należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP
Produkt zawiera: 5 - ≤ 15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych  

Znaki ostrzegawcze: Xi - produkt drażniący 

Zwroty zagrożenia: 
R 36	 działa drażniąco na oczy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S 2	 chronić przed dziećmi
S 26	 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 46	 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 54,  22 335 23 22
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811,  608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Nowiny tel. 602 444 491
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