INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR NORD 160, 180

Uwaga: Zamontowac wszystkie niezbedne akcesoria i wypetnic tabliczke znamionowa. INSTRUKCIA SAMODZIELNEGO WYKONANIA

15. Ostatnia z montowanych rur domierzyc i przyciac tak, aby wystawata 15 cm PEYTY PRZYKRYWAJACE)
ponad pyte przykrywajacq. |zolacje docigc tak, aby konczyta sie pod plyta
przykrywajacg.  Whklei¢ ostatnia rure. Pofaczenie szalunku z plyta
przykrywajac@ uszczelnic silikonem dekarskim. Na ostatniej rurze na
wysokosci 7cm od gomej krawedzi zamontowac pierscien centrujacy stozek
oraz zacisnac regulacje. Na krawedz rury natoZyc silikon wysokotempera-
turowy i natozyc stozek do charakterystycznego kliknieda.

—

14. Na osadzony ostatni pustak natozyc szalunek tracony, nastepnie natozyc

odcinek niezaizolowany

zaprawg cementowo-wapienng i osadzi¢ plyte przykrywajaca. W przypadku : :
samodzielnego wykonania ptyty przykrywajqcej postepowac zgodnie z b ; | : rys.)/
2ELLUL MONTAZ EACZNIKA JAWAR- AKCESORIA
13. W ostatnim zmontowanych pustakow wyciac otwor w ' i
przeciwlegtych Sciankach o wym. 180x200cm | = -
| zamontowac kratki nawiewne zasysujace powietrze | 5. a P -
do spalania. &
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Uwaga: Pamietac o dylatacji w stropie oraz o minimalnych, wymaganych 1. Scianka pustaka kominowego
odlegtosciach od materiatow palnych (5 cm). 2.Rura ceramiczna .
e T — e 3. Miejsce wylotu spalin do komina
12. Stosujacsie do wezesniejszych wytycznych wklei¢ trojnik, osadzic kolejne 4. Rura stalowa faczaca kociot z kominem
pustaki i rury az do osiggniecia wymaganej wysokosd komina. 5. JAWAR- facznik rury ceramicznej i stalowej
11. Przed montazem trojnika spalin ustali¢ wysokos¢ przylaza. 6. Element fgcznika- uszczelnienie ze sznura
W miejscu montazu trojnika wycia¢ w pustakach otwor fr=- 7.Piyta cotowa

otaaznych wymiarach 260x290 pod montaz ptyty zotowej. Jezeli ¢
bedzie koniecznosc skrocenia rury, nalezy izolacje skrocic ok 1em f__o
wzgledem rury. 60 T
UWAGA: czopch urzadzenia grzewczego potaczyc z kominem w sposob trwal
elastyazny lub uzyc tacznika rys. 2.

DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY

o

10.  Wkleic rure zgodnie ze schematem.
Nadmiar wycisnietego kitu usunac.

e

9. Zamontowac dwa kolejne pustaki pamietajac o oczyszczeniu nadmiaru
wycisnietej zaprawy.

8. Oczyscic kielich zainstalowanego trdjnika i natozy¢ w niego odpowiednia
ilos¢ kitu do f3czenia rur.

7. W czwartym pustaku wycigc otwor 160x200 pod
przyfacze powietrza. Uwaga!!! Przylacze powietrza
mozna zamontowac na innej wysokosci.

6. Uzywajac szablonu natozy¢ zaprawe na drugi pustak. =\
Nastepnie wilgotna gabka oczyécié odskraplaczitrjnik | 1)
wyczystkowy. Natozyc kit na odskraplacz i wkleic trojnik. S - —
Osadzic trzeci pustak. Nadmiar wycisnietej zaprawy
usunac, tak aby nie blokowat kanatu powietrznego.

5. Witrzedm pustaku wyciac otwor 260x30. Nastepnie
przygotowac kit kwasoodpormny wg. instrukcji na opakowaniu.

4. W drugim pustaku wyciac otwor 260x330 (pod kratke przystone
i drzwiczki). Po zastygnigciu cokofu osadzic drugi pustak uzywajac
zaprawy cementowo-wapiennej. Na zastygniety cokot wkleic
odskraplacz za pomocg zaprawy.
Uwagal!! Ddskraplacz wypoziomowad i wycentrowad wzgledem 260
pustaka oraz zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami budowlanymil!!

3. Osadzic pierwszy pustak. Caty pustak zalac betonem tworzac cokdt komina.

2. Wykonac izolacje przeciwwilgociowa pamietajac o uwzglednieniu poziomu 0.

1. W miejscu osadzenia komina wykonac fawe fundamentowa.

OGOLNE ZASADY Uwaga: Przed przystapieniem do
KLEJENIA ELEMENTOW montazu uwaznie przeczytac instrukge.
CERAMICZNYCH: ! Sprawdzic zawartosc pakietu montazowego.

o T M 5 P A
L a | Po zakonczeniu prac otynkowac komin
tynkiem cementowo- wapiennym
o grubosd 1,5 cm | zamontowac wszy-
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Natozyc odpowiednia llosc kityw mufe.  Nadmiar kitu faczaceqo rury usunaé Prawidtowo wklejona rura bezoznak  stkie niezbedne akcesoria.
wewnatrz gabka wycieku kitu do $rodka

Przed montazem oczyscic krawed?
rury za pomoca wilgotnej gabki
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INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR NORD 200

odcinek niezaizolowany

15.

Ostatnia rure przyciac tak, aby po odcieciu kielicha wystawala 15 cm
ponad plyte przykrywajaca. Rure zaizolowac do wysokosd ostatniego
pustaka jak na rysunku nr 1. Nastepnie wkleic ja za pomoca kitu
i uszczelnic potgczenie szalunku z plyta betonowa silikonem dekarskim.
Na ostatniej rurze na wysokosci 7 cm od gornej krawedzi zamontowac
pierscien stabilizujacy stozek oraz zacisnac requlacje. Na krawedz rury
natozyc silikon. Nastepnie natozyc stozek az do charakterystycznego
klikniecia. silikon—.,_

14.

Na ostatnim pustaku osadzic szalunek tracony, nastepnie osadzic ptyte
przykrywajaca na zaprawie cementowo-wapiennej. W przypadku
samodzielnego wykonania plyty przykrywajacej postepowac zgodnie
Z rysunkiem.
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Uwaga: Pamietac o dylatacji w stropie oraz o minimalnych, wymaganych
odlegtosciach od materiatow fatwopalnych (5 cm).

13.

Wyciac otwor w przeciwleglych bokach o szerokosci 18 cm, wysokosci
20 cm pod kratke nawiewna (zasys powietrza).

12.

Instalowac pustaki oraz zaizolowane rury ceramiczne do wymaganej
wysokosci komina zgodnie z pkt 8.

11.

Wkleic trojnik na kit kwasoodporny. Uwaga: Czopuch kotta polaczyc
Z kominem w sposdb trwale elastyczny przy uzyciu tacznika rys. nr. 2.

10.

Na wyznaczonym miejscu przytacza wycigc w dwoch kolejnych pustakach
otwdr o fgcznych wymiarach szerokosci 26 cm, wysokosci 29 cm.

Przy uzyciu szablonu natozyc zaprawe, nastepnie
zamontowac kolejne pustaki.

Uwaga: nie zablokowac
kanatow przewietrzajacych.

Rury osadzac w pustakach zgodnie ze schematem. @E- : :.:T:ﬂ_ L

fi 160 fi 180

e (p
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Przed montazem tréjnika spalin ustali¢ wysokos¢ przyfacza. Nastepnie
rure z izolacjg przyciagc do wymaganej wysokosci przytacza. |zolacje skrécic
01 cm wzgledem rury.

Wyznaczyc miejsce montazu przytacza powietrza. Moze ono znajdowac
sie w dowolnym miejscu pod tréjnikiem spalin. Wyciac otwor o szerokosci
20 cm, wysokosci 24 cm. Nastepnie wkleic przylacze uzywajac zaprawy
murarskiej. Dla poprawy sprawnosci kotta, przytacze powietrza montu-
jemy ponad trojnikiem przytacza spalin.

. Na osuszony i oczyszcczony trojnik natoizyc kit kwasoodporny.

Zamontowac 3 pustak .

Wkleic trdjnik na kit kwasoodporny przygotowany wedtug instrukgji na
opakowaniu.

. W drugim pustaku wyciac otwdr o szerokosci 26 cm, wysokosci 24 am.

W trzecim pustaku wyciac otwor o szerokosci 26 cm, wysokosci 3 cm.
Na pierwszy pustak natozy¢ zaprawe cementowo-wapienna, osadzic
drugi pustak. Nastepnie natozyc¢ na niego zaprawe.

W pierwszym pustaku wycigc otwor o szerokosci 26 cm, oraz wysokosci 12
eam. Dolng esc zalac betonem. Po zastygnieciu zamontowac
odskraplacz. Wypoziomowac i wycentrowac wzgledem pustakow.

Wykonac izolacje przeciwwilgociowa, pamietajagc o uwzglednieniu

poziomu 0.

INSTRUKCUA SAMODZIELNEGO
WYKONANIA PEYTY PRZYKRYWAJACE)

- S5zalunek tracon;r\'l
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1. Sdanka pustaka kominowego

2. Rura ceramiczna

3. Miejsce wylotu spalin do komina
4, Rura stalowa faczaca kociot z kominem

5. JAWAR- tacznik rury ceramicznej i stalowej

6. Element facznika- uszczelnienie ze sznura
1. Piyta czofowa

TABLICZKA ZNAMIONOWA

rys. 2

Po zakonczeniu montazu wypehnic tabliczke
namionowa i umiescic w widocznym miejscu.
Wypelnic karte gwarancyjna.

Uwaga: Przed przystapieniem do montaiu
uwaznie przeazytac instrukcje. Sprawdzic
zawartos¢  pakietu montazowego.
Po zakonceniu budowy zamontowac
wszystkie niezbedne akcesoria.

OGOLNE ZASADY

KLEJENIA ELEMENTOW

CERAMICZNYCH:

r2ed montatem oczyScic kraweds
rury za pomocg wilgotnej gabki.

Natozy¢ odpowiedniy oS¢ kitu

W mufe.

Whlei¢ rurg, wykonad obrét okoto
3am,

Nadmiar kitu faczacego rury usunad
T Tewnatrz | wewnatrz gabka.

Prawidtowo whklejona rura bez
oznak wycieku kitu dodrodka.
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