Giiteschutz Ziegel Nordost e.V.

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

BRUKOWY KLINKIER

Nrrej. SN/25-110/2007

Brukowy Klinkier z fazg
200 x 100 x 45 mm
PG: Mecilen/TYTAN N, Calaw/ETNA N, Holstein, Meran

z

AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

odpowiada normie DIN EN 1344; 2002-07 o najwyZszym profilu wymaga:

ROZPIETOSC WYMIAROWA Klasa: R1
OBCIAZENIE ZLAMANIA PRZY ZGINANIU Klasa: T4

. UTRATA PRZY SCIERANIU Klasa: A3
WYTRZYMALOSC NA ZAMRAZANIE-ROZMRAZANIE Klasa: FP 100
WSPOLCZYNNIK PRZYCZEPNOSCI Klasa: U3

Brukowy Klinkier ma nast¢pujjce gwarantowane i nadzorowane cechy:

NASIAKLIWOS'C MAKS. 6 %
GESTOSC OBJETOSCIOWA SKORUPY MIN. 2,00 kg/dm3 (warto$¢ Srednia)
MIN. 1,90 kg/dm3 (warto$¢ jednostkowa)

Niezalezny nadzor jakoéci przeprowadzany jest regularnie przez Giiteschutz Ziegel

_ Giiteschutz Zicgel Nordost e.V.
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Georg-Schumann-Strafie 7, 01187 Dresden
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Producent jest uprawniony, do oznaczania wyzej wymienionego produktu
budowlanego znakiem CE i niniejszym znakiem jakosci.
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