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DEKLARACJA ZGODNOSCINR 13/2008

R E Gozdnickie Zaldady Ceramiki Budowlanej Sp. z 0.0.
ul. Swierczewskiego 35

““ 68-130 Gozdnica

-- ' Zaktad Gozdnica IV

G(JZDNICA

niniej szym deklaruje z pelng odpowxedzxalnoscw, e wyrbb /wyroby/

Elementy murowe ceramiczoe HD drazone

kategoria 1 ldasa 35
® : o wymiarach: 250mmx120mmx65mm

nazwa handlowa Cegla klinkierowa

Syriusz, Syriusz cieniowany, Nepal, Nepal cieniowany,
, Tybet, Tybet ciecniowany

oraz :
Elementy murowe ceramiczne uzupehiajace HD drazone

kategona I, klasa 35 .
o wymiarach: 250mmx120mmx6Smm

250mmxSSmmx65Smm

nazwa handlowa; Ksztaltka klinkierowa OW1, OW2, T02, Poléwkowa
Syriusz, Syriusz cieniowany, Nepal, Nepal cieniowany,

, Tybet, Tybet cieniowany
$q zgodne z postanomemamx Dyrektywy CPD 89/106/EWG ~ Wyroby budowlane
Spetniaja wymagania zastosowanej normy zharmonizowanej PN-EN 771:1 (EN 771 zal A) -
»Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$é I Elementy murowe ceramiczne”
Zastosowanie:
W konstrukcjach murowych przenoszqcych i nieprzenoszacych obcigzenia,
niezabezpieczonych, odpornych na dziatanie surowych warunkow atmosferycznych.
Powierzchnia kiadzenia wyrobu powinna byé prostopad{a do kierunku drazen.

Elementy murowe ceramiczne uzupelniajace maja, zastosowanie jako elementy uzupelniajace
geometri¢ mury,

Inne zastosowania niz wyZej wymienione pozostajg w zakresie odpowiedzialnosci
progektanta

Numer certyﬁkam Zakladowej Kontroli Produkcji 1434-CPD-0038

Zastepuje DEKLARACIE ZGODNOSCI NR 5/2008 z dnia 19.05.2008r,
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