
Nr kat.

745
Sopro VM 12
VergussMörtel 2-12 cm 

Zaprawa montażowa do 
podlewek 2-12 cm 
Cementowa, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa do podlewek, o bardzo wy-
sokiej płynności i wysokiej wytrzymałości do warstw o grubości od 2-12 cm. Niska za-
wartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

■  �Uziarnienie 0-5 mm
■  �Głębokość wypełnienia 2-12 cm
■  �Szczególnie wysoka płynność  

i wysoka wytrzymałość 
■  �O zredukowanym skurczu
■  �W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zastosowanie
Bardzo płynna zaprawa do wysokowytrzymałościowego kotwienia przez zalewanie w fundamentach maszyn, śrub 
kotwiących, kotew, łożysk mostowych itp. Nadaje się również do stosowania w obszarach podwodnych. Do łączenia 
prefabrykatów betonowych, kotwienia stali zbrojeniowej oraz wypełniania sztywnych łączeń w murach. Jako war-
stwa wiążąca stary i nowy beton.

Głębokość 
wypełnienia 

2-12 cm

Proporcje mieszania 2,6-3,0 l wody : 25 kg Sopro VM 12

Temperatura 
stosowania 

Od +5 °C do maks. +30 °C (podłoże, materiał, powietrze) 

Czas użycia 80-90 minut

Czas wiązania Rozpoczęcie: po ok. 11 godzinach; zakończenie po ok. 12 godzinach

Dane czasowe Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%;  
wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.

Gęstość nasypowa Ok. 1,62 kg/l 

Gęstość Świeża zaprawa ok. 2,30 kg/l; zaprawa utwardzona 2,30 kg/l  

Płynność (EN 13395-2) > 28 cm

Wydajność Ok. 2.100 kg suchej zaprawy na m3 świeżej zaprawy

Przyrost wytrzymałości 
(+23°C) 

Czas

18 godzin
24 godziny

7 dni
28 dn
90 dni

Wytrzymałość na ściskanie 
(N/mm2)

15
25
85

100
110

Wytrzymałość na zginanie 
(N/mm2)

3
4

12
13
13

Składowanie W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania Worek 25 kg 

Chemia budowlana

www.sopro.pl

Sopro
Bauchemie GmbH

Jakość potwierdzona badaniami



Właściwości
Zaprawa o wysokiej płynności, wysokiej przyczepności wczesnej i końcowej, stabilizowana przez skoordynowaną 
zdolność pęcznienia. Odporna na oddziaływanie olejów mineralnych, nieprzepuszczalna dla wody oraz hamująca 
korozję dzięki określonej strukturze uziarnienia. Nie zawiera chlorków, korodujących metalicznych dodatków, jest 
ogniotrwała, nadaje się do nanoszenia pompą. 

Przygotowanie 
podłoża

Przed zastosowaniem produktu należy przygotować w podłożu odpowiedniej wielkości otwory do wlewania i od-
powietrzenia zaprawy. 
Powierzchnie fundamentów powinny być uszorstnione i matowo wilgotne. 
Uszkodzony beton należy skuć; olej, zabrudzenia, kurz, pozostałości zaprawy i inne luźne, nie przylegające do 
podłoża elementy należy usunąć. Kotwy fundamentów i powierzchnie wsporników muszą być pozbawione kurzu 
i zatłuszczeń. W celu usunięcia mleczka cementowego zalecane jest zastosowanie metody piaskowania, aż do 
uzyskania chropowatości powierzchni ok. 3 mm. 
Wszystkie powierzchnie, które wchodzą w kontakt z zaprawą Sopro VM 12, należy tak nasączyć, aby nie odbierały 
zaprawie wody zarobowej. Nawilżanie powierzchni i szalunków rozpocząć jeden dzień przed użyciem zaprawy 
i ewentualnie powtórzyć. Stojącą wodę usunąć ze wszystkich zagłębień poprzez wytarcie, wyparowanie lub uży-
cie stężonego powietrza. 
Aby zmniejszyć przyczepność do elementów maszyn, zastosować środek antyadhezyjny na bazie parafiny.

Sposób użycia
Sopro VM 12 wymieszać z wodą przy pomocy zwykłej betoniarki, najlepiej przeciwbieżnej. Ilość wody zarobowej 
na 25 kg worek zaprawy: 2,6 – 3, 0 l. 
Najpierw do betoniarki wlać ok. ¾ ilości wody. Następnie do obracającego się mieszalnika wsypywać powoli su-
chą zaprawę. Pozostałą ilość wody dodawać do momentu osiągnięcia wymaganej konsystencji (w zależności od 
temperatury). W temperaturze powyżej +25°C przygotowanie zaprawy może wymagać dodatkowej ilości wody. 
Temperatura świeżej zaprawy nie może przekroczyć +30°C. 
Czas mieszania: 3-5 minut. W zależności od intensywności działania urządzenia mieszającego czas mieszania 
może się wydłużyć. Należy uzyskać jednorodną masę.
Zalewanie: zaprawa montażowa Sopro VM 12 musi być wytwarzana w sposób ciągły i wlewana do przygotowanych 
wcześniej otworów. Aby zmniejszyć możliwość zamknięcia pęcherzyków powietrza wlewać ją tylko z jednej strony. 
Nigdy nie dodawać cementu ani innych materiałów wiążących. Związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponow-
nego użycia przez dodanie wody.

Pielęgnacja
Należy zapewnić właściwe środki pielęgnacji tj. świeżą zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, spowo-
dowanym silnym wiatrem lub bezpośrednim nasłonecznieniem.  
Zaprawę Sopro VM 12 w ciągu co najmniej 48 godzin wielokrotnie zwilżyć wodą i przykryć mokrymi matami 
z geowłókniny, folią z tworzywa sztucznego lub zastosować inne skuteczne metody. 

Certyfikaty
Urząd Badań Materiałowych Nordrhein-Westfalen: 
Badanie zgodnie z dyrektywą „Wytwarzanie i stosowanie cementowych betonów i zapraw płynnych” (wydanie 
czerwiec 2006).

Federalny Instytut Badań Materiałowych, Berlin: 
Zaprawa nie wpływa na korozję stali zbrojeniowej.

Wskazówki BHP
Znak: Xi - preparat drażniący 
Produkt zawiera: cement portlandzki
Zwroty zagrożenia: 
R 37/38	� Działa drażniąco na drogi 

oddechowe i skórę
R 41	� ryzyko poważnego uszko-

dzenia oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S 2	 chronić przed dziećmi
S 22	 nie wdychać pyłu 
S 24/25	� unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26	� zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 

lekarza
S 37/39	� nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S 46	� w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza  

- pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy: 
�Zawiera cement. Z wodą/wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić 
oczy i skórę. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie opłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami dodatkowo 
skonsultować się z lekarzem. 
Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 54,  22 335 23 22
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811,  608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Nowiny tel. 602 444 491
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