Giiteschutz Ziegel Nordost e.V.

Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

BRUKOWY KLINKIER

Nrrej. SN/25-109/2007

Brukowy Klinkier z fazgy
200 x 100 x 45 mm
PG: GorlitzZKALAHARI N, Zittaw/AMBER N,
Bautzen, Eibau, Neukirch Freital WEGA N
Z

AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

odpowiada normie DIN EN 1344; 2002-07 o najwyzszym profilu wymagan:

ROZPIETOSC WYMIAROWA Klasa: R1
OBCIAZENIE ZLAMANIA PRZY ZGINANIU - Klasa: T4
UTRATA PRZY SCIERANIU \ Klasa: A3

" “WYTRZYMALOSC NA ZAMRAZANIE-ROZMRAZANIE Klasa: FP 100

WSPOLCZYNNIK PRZYCZEPNOSCI ' Klasa: U3

Brukowy Klinkier ma nastgpujgce gwarantowane i nadzorowane cechy:

NASIAKLIWOS'C MAKS. 6 %
GESTOSC OBJETOSCIOWA SKORUPY MIN. 2,00 kg/dm3 (wartoéé §rednia)
MIN. 1,90 kg/dm3 (warto$§¢ jednostkowa)

Niezalezny nadzor jako$ci przeprowadzany jest regulamie przez Giiteschutz Ziegel

Giiteschutz Ziegel Nordost ¢.V.
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle . _
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DIN EN 1344 Kierownik urzedu certyfikacji ™

Producent jest uprawniony, do oznaczania wyzej wymienionego produktu
budowlanego znakiem CE i niniejszym znakiem ]akosct




