DBF quick-mix

Tasma uszczelniajgca

Elastyczna taséma uszczelniajgca z termoplastycznego elastomeru wzmocnionego
obustronnie fizeling poliestrowq. Do wklejania w powtoki izolacyjne quick-mix.
Do stosowania wewnqtrz i na zewngtrz.

Wiasciwosci:

wodoszczelna

elastyczna

odporna na dziatanie rozcienczonych kwaséw, tugéw oraz soli
odporna na dziatanie promieniowania UV

obustronne wzmocnienie z fizeliny

szerokos$¢ 120 mm

kolor pomararnczowy

Zastosowanie:

e do stosowania wewngtrz i na zewnqtrz

e do wzmacniania powtok izolacyjnych wykonanych przy uzyciu zapraw uszczelniajgcych FDS 1K, FDS 2K oraz folii w ptynie FDF
e do wzmacniania powtok izolacyjnych w rejonie szczelin dylatacyjnych oraz w narozach pomieszczen (na styku $ciany i posadzki)
e do stosowania w pomieszczeniach ,mokrych”, na balkonach, tarasach, zbiornikach oraz w basenach

e do wzmacniania powtok uszczelniajgcych w miejscach spekan oraz zarysowan podtozy

Jako$é i niezawodnosé:

e pod statqg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001
e Krajowa Ocena Techniczna ITB

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu, substancji pogarszajgcych przyczepnoéé. Przed aplikacjq zaprawy
uszczelniajqgcej FDS 2K podtoza silnie nasigkliwe nalezy zwilzyé wodq tak aby byty matowo-wilgotne. Przed aplikacjg folii w ptynie
FDF podtoza nasigkliwe zagruntowaé preparatem gruntujgcym UG.

Aplikacja:

Tasme uszczelniajgcq wklei¢ w $wiezg warstwe powtoki izolacyjnej wykonanej z zaprawy uszczelniajgcej FDS 2K lub z folii
w ptynie WFP. Nastepnie tasme pokryé warstwg zaprawy izolacyjnej lub folii w ptynie. W miejscu tgczenia tasmy z taémq oraz
taémy z naroznikami DE stosowa¢ zaktady po ok. 10 cm. Do sklejania zaktadéw stosowaé materiat uzyty do wykonania powtoki
izolacyjnej. Wzdtuz szczelin dylatacyjnych podlegajgcych odksztatceniom tasme nalezy wkleja¢ wykonujqc tzw. ,petle omega”.

Zuzycie:
1mb/1 mb

Profesjonalny system:

DBF Tasma uszczelniajgca

DE-I Naroznik uszczelniajqcy wewnetrzny
DE-A Naroznik uszczelniajgcy zewnetrzny
DM-W Manszeta $cienna

DM-B manszeta podtogowa

MU Mata uszczelniajgca

STB samoprzylepna taéma uszczelniajgca

Przechowywanie:

W suchym pomieszczeniu.

Opakowanie:

Rolki 10 i 50 mb
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Bezpieczenstwo:

Przestrzega¢ przepiséw BHP.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych préb i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajq sie one jednak
przenie$é na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy wykonanie we wtasnym zakresie préb zastosowan. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

zuzycie: 1 mb/mb
szerokosé: 120 mm

grubos¢ nie mniej niz: 0,66 mm
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: 9 MPa
wydtuzenie przy maksymalnej sile: ok. 50%
wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24h: | brak przeciekéw
magazynowanie: w suchym miejscu
forma dostawy: rolki 10 i 50m

Dane techniczne odnoszq sie do temperatury stosowania 20 °C i 65 % wilgotnosci wzglednej powietrza

Stan: marzec 2020
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracqg waznoséc¢ instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskaé:
Sievert Polska Spétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 392 72 20, 15; fax. 71/ 392 72 23, 24
info@sievert.pl; sievert.pl

58175 DBF_KT

Strona 2z 2 SIevert


mailto:info@quick-mix.pl
http://www.quick-mix.pl/

