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KLASYFIKACIA

KARTA INFORMACYINA ANI/i (DINENST-1:2012)

BAP1i/i WC(DIN EN 1457-2:2012)

RURA PROSTA TR Ce€

Frezowane krawedzie Bardzo wysoka
pozwalajace uzyskac _ - atadkosé powierzchni
szczelne potaczenie y : S ceramicznych
[ 29
- .f‘
o Parametry ceramiki
P widoczne na przetto-

czeniu wzdtuz rury

LAT TRADYCI LAT GWARAMCIH
JAHRE TRADITION JAHRE GARANTIE

Przyktad znakowania

EN1457+1+AIN1+EN1457-+2+B4P1+WC+TR+24B17F+160-15+CE+WT0780

1 EN1457+1+ATNT - typ przewodu wg normy EN1457, okresla parametry eksploatacji w stanie suchym przy podcisnieniu.
2 EN1457+2+B4P1 -typ przewodu wg normy EN1457, okresla parametry eksploatacii w stanie mokrym przy nadcisnieniu.
3 W -odpornosc na dziatanie kondensatu, C - klasa odpornosci <10 g/hm?’
4 TR - symbol producenta okreslajacy klase ceramiki
5 24B1TF - data produkcji (24 luty 2017)
6 160-15 - Srednica wewnetrzna rury i grubosé Scianki
1. GE - wyrdb spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia” Unii Europejskiej (UE)
8 WT0780 - numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
Typ przewodu Temperatura Cisnienie Odpornoéé na pozar sadzy Ciénienie proby ~ Dopuszczalny przeciek
Klasa Klasa Klasa Pa m’s'm*10*
ATN1 600 podcisnienie tak (G) 40 2
B4P1 400 nadci$nienie nie (O) 200 0,006

www.skorsten.pl
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