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Sopro MNP 704 
Naturstein-Fleckstopp

Impregnat do kamieni  
naturalnych
Specjalny impregnat do okładzin z marmuru, kamieni naturalnych i płyt betonowych.

■  �Długotrwała ochrona przed plamami z olejów, wody  
i zatłuszczeniami

■  �Niewidoczny po wyschnięciu
■  �Do łazienek, kuchni, na blaty stołów, parapety, robocze blaty 

kuchenne 
■  �W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Do ochrony przed plamami okładzin podłogowych i ściennych, blatów roboczych, blatów stołów itp. Również do 
zabezpieczenia spoin. 

Na wszystkie polerowane, oszlifowane lub nie obrobione kamienie naturalne jak marmur, wapień, granit, gnejs oraz 
płyty betonowe. 

Impregnat nie zmienia wrażliwości wapienia i marmuru na oddziaływanie kwasów.

Kolor Bezbarwny

Gęstość Ok. 0,8 g/cm3 

Składniki Związki siloksanowe, polimery, węglowodory 

Zużycie Ok. 5-15 m2 / litr  w zależności od chłonności podłoża
W przypadku powierzchni polerowanych wydajność zwiększa się do 30 m2 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie pomieszcze-
niu, 3 lata od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowania niezwłocznie zużyć.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Chemia budowlana

www.sopro.pl



Właściwości
Impregnat wnika w powierzchnię zewnętrzną, tworząc film i wypełnia kapilary. Dzięki temu płynne i zawierające 
tłuszcz zabrudzenia w znacznym stopniu nie przenikają w głąb. Przepuszczalność pary wodnej tzn. zdolność do wysy-
chania materiałów budowlanych zostaje zachowana. Nie wpływa na właściwości antypoślizgowe okładziny.  
Impregnat:
   -  chroni przed zabrudzeniami z olejów, tłuszczów, wody
   -  osiąga pełną skuteczność po 24-48 godzinach
   -  stosowany jest w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sposób użycia
Przed obróbką, zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha, czysta oraz pozbawiona plam. Zabrudzenia usunąć 
wcześniej przy pomocy odpowiedniego środka czyszczącego. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w miejscu 
mało widocznym. Temperatura impregnowanej powierzchni powinna wynieść od +5 oC do +25 oC, w przypadku 
ogrzewania podłogowego ewentualnie zmniejszyć temperaturę. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu. 
Nanieść równomiernie cienką warstwę preparatu przy pomocy czystego pędzla, wałka z wełny owczej, mopa lub 
szmatki. Nakładać odcinkami, aby nadmiar impregnatu można było rozprowadzić przed przeschnięciem. W przy-
padku podłoży chłonnych proces impregnowania powtórzyć po upływie 5 min. Nie dopuścić do wyschnięcia prepa-
ratu nałożonego w nadmiernej ilości. Należy usunąć go całkowicie przy pomocy suchej szmatki. W przypadku więk-
szych powierzchni, nadmiar usunąć przy pomocy gumowej ściągaczki i wypolerować mechanicznie. Jeżeli proces 
wysychania już się rozpoczął, powierzchnię należy przetrzeć szmatką zwilżoną impregnatem. 
Używane do pracy narzędzia można wyczyścić rozcieńczalnikiem.

Trwałość 
W obszarach zewnętrznych trwałość impregnacji wynosi 5-10 lat, a w pomieszczeniach zależy od stosowanych środków 
pielęgnacyjnych. Niewłaściwe są produkty silnie odtłuszczające oraz tworzące powłoki. Do regularnej pielęgnacji podłóg 
zalecane są preparaty Sopro MNW 706 lub Sopro WP 707, które wspomagają działanie impregnatu Sopro MNP 704.  

Uwagi 
Unikać tworzenia się kałuż. Płynny produkt powinien wniknąć w impregnowaną powierzchnię, nie powinien na niej za-
legać. Ewentualnie nadmiar impregnatu należy całkowicie usunąć przy pomocy suchej szmatki (lub jeśli już są widoczne 
miejsca z przesychającą warstwą preparatu usunąć szmatką lekko zwilżoną produktem). Nie pozostawiać preparatu do 
wyschnięcia na obrabianej powierzchni, ponieważ w takiej formie nie uda się go usunąć. Impregnat może być stosowany 
tylko na chłonnych i całkowicie suchych podłożach. Szkło, ceramika i wrażliwe na działanie rozpuszczalników powierzch-
nie (lakier, drewno itp.) muszą być zabezpieczone przed kontaktem z preparatem. 
Zaimpregnowane powierzchnie i okładziny przez 2-3 dni zabezpieczyć przed oddziaływaniem wilgoci.
Przy słabnących właściwościach preparatu, ponownie nałożyć jego cienką warstwą. Dla łatwiejszego zmywania chłon-
nego kamienia po spoinowaniu, impregnat może być naniesiony cienką warstwą na jego powierzchnię kilka dni przed 
fugowaniem. Wygląd okładziny z kamienia naturalnego zostaje zachowany (przy niektórych rodzajach kamienia możliwe 
jest pogłębienie barwy).  

Składowanie 
odpadów 

Preparat zawiera organiczne rozpuszczalniki. Nie wolno wylewać go do ścieków. Opakowania wytworzone są z to-
lerowanej przez środowisko naturalne blachy ocynkowanej i nadają się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości 
preparatu, czyste opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Resztki produktu stanowią 
odpad o charakterze szczególnym.

Wskazówki BHP
Produkt zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem 

Znaki ostrzegawcze: Xn – produkt szkodliwy  

Zwroty zagrożenia:
R 10	� produkt łatwopalny 
R 65	� działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R 67	� pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy  

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S 2	� chronić przed dziećmi
S 23	� nie wdychać pary/rozpylonej cieczy
S 24	� unikać zanieczyszczenia skóry
S 62	� w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie 

lub etykietę 
Inne zagrożenia: 
UN: 1993
Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika prowadzącego działalność zawodową!

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 54,  22 335 23 22
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811,  608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Nowiny tel. 602 444 491
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