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Daszek kopertowy

Ciąg kominowy

Zastosowanie W W W W - przewody wentylacyjne

Materiał

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Oznaczenia / kod produktu

DA K-CxD-a
materiał

wymiary podstawy

oznaczenie wersji daszka kopertowego

daszek

Wymiary przykładowe: DAK-CxD 

A B C D E F G H

550 400 450 300 600 450 200 300

Daszek typu SOMBRERO I

Ciąg kominowy

Zastosowanie W W W W - przewody wentylacyjne

Materiał

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Oznaczenia / kod produktu

DA SI-CxD-a
materiał

wymiary podstawy

oznaczenie daszka typu Sombrero I 

daszek

Stałe nasady kominowe
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Wymiary przykładowe: DAK-CxD 

A B C D E F G H

550 400 450 300 600 450 200 250

Daszek typu SOMBRERO II

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W W - przewody wentylacyjne

S - - S - przewody spalinowe

Materiał

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Oznaczenia / kod produktu

DA SII-AxB-a
materiał

wymiary komina

oznaczenie daszka typu Sombrero II 

daszek

Stałe nasady kominowe


