
Nr kat.

719
Sopro FFP 719 
Feinsteinzeug-Fleckstopp 

Impregnat do gresów i fug
Gotowy do zastosowania, dobrze penetrujący, zawierający żywice siloksanowe, specjalny 
impregnat do ochrony okładzin z gresów przed powstawaniem plam z wody i olejów.

■  �Gotowy do użycia
■  �Szczególnie na słabo chłonne powierzchnie
■  �Ułatwia pielęgnację, nie nabłyszcza 
■  �Zapewnia długotrwałą ochronę

Zastosowanie
Impregnat Sopro FFP 719 zabezpiecza przed powstawaniem plam, ułatwia czyszczenie, zwłaszcza słabo chłonnych 
okładzin jak gres. Szczególnie zalecany na mocno obciążone i polerowane powierzchnie. Również do impregnacji 
spoin.

Kolor Bezbarwny

Gęstość 0,8 g/cm3 

Składniki Żywice siloksanowe, polimery, węglowodory  

Zużycie 30 – 40 m2/l w zależności od chłonności podłoża 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie pomieszczeniu, 
3 lata od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowania niezwłocznie zużyć.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Chemia budowlana

www.sopro.pl



Właściwości
Impregnat do gresów i fug Sopro FFP 719:
   -  jest gotowy do użycia
   -  ułatwia pielęgnację
   -  nie nabłyszcza powierzchni
   -  ze specjalnymi dodatkami, chroniącymi przed olejami i zatłuszczeniami
   -  osiąga pełną skuteczność ochrony po 24-48 godzinach
   -  zaimpregnowana okładzina zachowuje przepuszczalność pary wodnej 
   -  zawiera rozpuszczalniki 
   -  nie wpływa na właściwości antypoślizgowe okładziny 

Sposób użycia
Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Przed obróbką zabezpieczana okładzina 
powinna być sucha, czysta, pozbawiona plam. Nalot z cementu i inne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy 
odpowiedniego środka czyszczącego. 
Impregnat do gresów i fug Sopro FFP 719 przy pomocy czystej, nie strzępiącej się szmatki, mopa do zmywania lub 
pędzla nanieść równomiernie, cienką warstwą na obrabianą powierzchnię i pozostawić do wsiąknięcia. Nakładać 
odcinkami, aby nadmiar impregnatu można było rozprowadzić przed przeschnięciem. Nadmiar produktu usunąć 
po 15-30 minutach przy pomocy gumowej ściągaczki i/lub szmatki. Impregnat nie powinien wyschnąć w sposób 
widoczny na powierzchni. Należy go starannie wytrzeć, bez pozostawiania smug. Narzędzia pracy wyczyścić rozcień-
czalnikiem. Temperatura impregnowanej powierzchni powinna zawierać się między +5 oC a +25 oC, przy ogrzewaniu 
podłogowym ewentualnie zmniejszyć temperaturę. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu. 
W przypadku zastosowania Sopro FFP 719 przd fugowaniem, proces wbudowania fugi można rozpocząć po upły-
wie min. 48 godzin.

Uwagi 
Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Płynny środek impregnujący powinien wniknąć w ob-
rabianą płaszczyznę, nie powinien na niej wyschnąć. Nadmiar nie wchłoniętego impregnatu usunąć przy pomocy 
czystej szmatki (lub jeśli widoczne są już miejsca z przesychającą warstwą produktu - szmatką lekko zwilżoną Sopro 
FFP 719). Nie należy dopuścić do wyschnięcia preparatu na obrabianej powierzchni (nie uda się usunąć). 
Impregnat do gresów i fug Sopro FFP 719 może być stosowany tylko na całkowicie suche podłoża. Szkło i po-
wierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników (wyroby lakierowane, drewno itp.) należy zabezpieczyć przed 
działaniem preparatu. 
Zalecane jest powtórzenie impregnacji po pewnym czasie (w zależności od intensywności użytkowania i czyszczenia).  

Czas schnięcia 
Pełną skuteczność ochrony impregnat Sopro FFP 719 osiąga po 24-48 godzinach po zastosowaniu, w tym czasie 
obrobionej powierzchni nie traktować na mokro.

Składowanie 
odpadów 

Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie należy wylewać preparatu do kanalizacji. Odpady produktu przekazać do 
uprawnionego odbiorcy odpadów. Suche, opróżnione opakowanie z blachy ocynkowanej może być poddane recy-
klingowi.

Wskazówki BHP
Produkt zawiera: benzynę ciężką obrobioną wodorem 
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Znaki ostrzegawcze: Xn – produkt szkodliwy 

Zwroty zagrożenia: 
R 10	� produkt łatwopalny
R 65	� działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R 67	� pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S 1/2	� przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S 16	� nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
S 24	� unikać zanieczyszczenia skóry
S 62	� w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie 

lub etykietę 

Inne zagrożenia: �
UN: 1993
Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika prowadzącego działalność zawodową!

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 54,  22 335 23 22
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811,  608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Nowiny tel. 602 444 491
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