BZK-t Bazowa zaprawa z trasem do murowania

cegiel klinkierowych i elewacyjnych
o nasigkliwosci 3-8%.

rce

WLASCIWOSCI:

. Mineralna z dodatkiem trasu

= Duza przyczepno$¢ na powierzchni styku zaprawy i cegly

L] Po zwigzaniu odporna na dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (mréz, deszcz)

= Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie > 10 N/mm?

= Uregulowana retencja wody zapewniajgca optymalng przyczepnos$é¢ do
podtoza

= Wysoka urabialno$¢ zaprawy

. Mrozoodpoma po zwigzaniu

= Wiasciwy dobdr komponentow i dodatek trasu minimalizujg ryzyko powstania
wykwitdw solnych i wytugowan wapiennych

ZASTOSOWANIE:

= Do murowania cegiet elewacyjnych i klinkierowych (spoinowanie zaprawg
SK lub SK-t w drugim etapie)

= Do murowania bloczkéw, pustakéw oraz prefabrykatéw betonowych

. Do murowania $cian licowych, réwniez w cianach tréjwarstwowych

. Wewnatrz i na zewnatrz

PODLOZE:

Podioze musi by¢ suche, nos$ne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci usuna¢. Cegly nie mogg by¢ nasigkniete wodg oraz
zmrozone. Przy ocenie podtoza nalezy uwzgledni¢ wskazania obowigzujacych
norm.

OBROBKA:

Zawarto$¢ opakowania 25 kg zmiesza¢ z ok. 3,0-3,5 | wody. Zaprawe dokfadnie
wymieszac przy uzyciu mieszadet wolnoobrotowych lub betoniarki, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ ok. 5 min. i ponownie wymiesza¢. Tak
przygotowana porcje zaprawy nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1 godz. Murowanie odbywa
sie na pelng spoine. Nadmiar zaprawy usung¢ kielnig murarska. W celu
przygotowania podioza do pozniejszego spoinowania zaprawg SK lub SK-t, po
wstepnym zwigzaniu usung¢ zaprawe ze spoin na gteboko$¢ 15 — 20 mm od lica
cegly. Spoinowanie odbywa sie po catkowitym zwigzaniu zaprawy BZK-, {j. po
ok. 14 dniach od momentu wymurowania cegiet. Spoine ksztaltujemy ogoinie
dostepnymi narzedziami (fugowki stalowe, gietka rurka z tworzyw szt.). Stupki
ogrodzen z cegly klinkierowej nalezy wypeini¢ zaprawa BZK-t po wczesniejszym
zaizolowaniu $cian wewnetrznych stupkdw. Nie zalewa¢ betonem. Na
fundamentach zastosowa¢ hydroizolacje.

Swiezq zaprawe nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz
deszcz) przez ok. 14 dni. W tym celu spoinowane powierzchnie nalezy ostoni¢
plandeka, folig lub matami. Nalezy zapewni¢ przy tym odpowiednig wentylacje
wokét murowanego elementu. Optymalne warunki do obrébki: temperatura
powietrza, podioza jak i produktu powinna zawierac si¢ w granicach 5-25°C. Nizsza
lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywa¢ negatywnie na wiasciwosci
produktu.

Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas wigzania i
wysychania zaprawy.

ZUZYCIE:

Przy grubosci muru 12 cm : murowanie — ok. 53 kg/1m2i zalezy od formatu cegly i
gtebokosci spoiny.

OPAKOWANIE:

Worki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwdjng wktadka z folii
poliuretanowe;j. 48 workéw na palecie.

SKLADOWANIE:

Przechowywaé¢ w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych folig.
Czas magazynowania : 12 miesiecy w zamknigtych, oryginalnych workach.

Data produkcji — nadruk na boku worka.

UWAGA:

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci

powietrza. Opisane wyzej wiasciwosci materialu oparte sg na wieloletnim
doswiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wptywu na
niewlasciwe uzycie materiatu. W przypadkach powierzchni watpliwych nalezy
wykona¢ testy zastosowania i doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ proby lub zasiegnaé
porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian
produktu w zakresie deklarowanej klasy nie wpltywajac na wiasciwosci uzytkowe i
obrébke. Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA:

Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w potaczeniu z woda lub
wilgocig daje odczyn silnie alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i
skore. Stosowa¢ standardowe metody ochrony skory, oczu i uktadu oddechowego.

W przypadku zetknigcia zaprawy ze skdra, nalezy miejsce kontaktu przemyé
doktadnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite
przemycie oka wodg oraz bezzwtoczne zasiggniecie porady lekarza.
UTYLIZACJA:

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadaja si¢ do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu, wysuszone, moga by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

DANE TECHNICZNE:

Jako$¢ i niezawodnos$¢ Spoiwo zgodne z norma PN-EN 197
Grupa zapraw M10 wg PN-EN 998-2:2012
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 10 N/mm?
Uziarnienie 0-2mm
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Temperatura obrébki od +5°C do +25°C
Zuzycie wody ok.3,0-351
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Nr deklaracji wlasciwosci uzytkowych : DOP-PL-1/13
PCB BZK-t

PN-EN 998-2:2012

zaprawa murarska wg projektu, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach
podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym

Reakcja na ogien: A1

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: M10

Poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.)
Absorpcja wody: 0,6 kg/(m?*min0s)
Zawarto$¢ chlorkow: <0,1%Cl

Wspodtczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (warto$¢ tab.EN 1745)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A1o.ry: < 0,75 W/(mK) dla P=50%
<0,85 W/(mK) dla P=90%

(warto$¢ tab. PN-EN 1745)

Trwato$¢(odpomo$¢ na zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na podstawie wiasnych
doswiadczen; do stosowania w $rodowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2:2012
Zatacznik B

Certyfikat ZKP BAU-ZERT Ost e. V., nr Reg.-Nr.: 0790-CPR-PL.003.01.M-11

H315: dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowag reakcje alergiczna skory

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych

P102 - chroni¢ przed dzie¢mi

P260 - nie wdychac pytu

P280 - Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu /
ochrone twarzy.

P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; umy¢

wysypki: zasiggnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe jesli sq i
mozna je tatwo usuna¢. Kontynuowa¢ ptukanie. Natychmiast skontaktowac
WE 266-043-4 sie z OSRODKIEM ZATRUG lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo

"CEiB
PCB-Polska Sp.j.
ul. Szczawiowa 53D
70-010 Szczecin
Tel/fax +48 91 488 88 22
info@pchb-polska.pl
www.pch-polska.pl

Stan: styczen 2016. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej, waznos¢ tracg poprzednie wersje kart technicznych

duzq iloscig wody z mydtem. W przypadku wystapienia podraznienia skory lub




