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Instalacja Te.Si

Zaleca sie uzywanie fat
w celu szybkiego
montazu dachowek

i zapewnienia dobrego
ich zamocowania.

tata metalowa Jolly

Membrana dachowa

Metalowa siatka ochronna przeciw ptakom
[wrkonana ze stall pokryte] aluméniem | ywics eposydowy)

Przerwa w fatach w celu ~220 mm
odprowadzania wod opadowych.

8 JLUZIONE TETTOD

Dzieki nadzwyczajnej elastycznosci dachéwek TESI, dachéwki DachowkiTe. 5i s dostosowane zamontowania na
te moga byé ukladane horyzontalnie jak réwniez wertykalnie. metalowych fatach wentylacyjnych produkowanych przez
Montaz jest latwy i bardzo szybki. Industrie Cotto Possagno 5.p.A (system Jolly).

Sywtern Jolly zapewmia idealng wentylache dachu i cdphrsr wid epadaweych 2 dacha Laty
mietalowe JOLLY 55 wykonane ze stali pokryte] aluménium (metody galwanizaciil | nde ulegaja
korozp. 54 one snaczrie trwalize nid laty drewniane,

INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A,



Gasior Zamontowana belka kalenicowa
Uchwyt taty kaleniqr\ System Inoxwind
Dachéwka Te.Si Wipﬂfﬂik/ NN poprad manbce dact ot comgdh
s
e upaline dird, oo vpdrwa ne obanibenie temperatury
pod dachem. Tak jak bty JOLLY jest wykonana ne stali
pokryte] aluminium | nike ulega koneg.
tata metalowa Jolly
Belka drewniania lub cementowa o T ﬁ B .- .,
Przekroj
poprzeczny dachu
tata metalowa Jolly
Dachéwka Te.Si Przekrdj poprzeczny

rynien

Siatka ochronna przeciw ptakom

Rynna

-
Belka drewniania lub cementowa

Montaz
Pierwszy rzad dachéwek musi by¢ podparty fata o 15mm Tabela zalecanych katow nachylenia dachu
grubsza niz kolejne taty lub tez siatka ochronna przeciw
ptakom.

W celu poprawy kolorystki pokrycia dachu, zaleca sie
uzywac przy montazu dachéwek jednoczesnie z kilku
réznych palet w tym samym czasie.

Specyfikacja produktu

Oferta obejmuje ceramiczne dachéwki o diugosci 445
mm, wadze 39 kg - 12 sztuk na metr kwadratowy
wliczajac w to okreslone elementy takie jak gasiory,
dachéwki krawedziowe, dachéwki wentylacyjne, itd w
celuuzupelnienia pokrycia dachowego. Dachowki muszg
by¢ zgodne z obowigzujacymi normami europejskimi
i s3 one dostarczane z gwarancja wiasciwa dla dachowek
Te.Sl
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anych technicznych dlaTe.Si : _ =
e e ﬁ“}f dlaTesi Spadki oraz nakladki s3 podane w powyiszej

od 30% do 45% . Ri : . : :
Kat pochylenia potaci s wrostyen alatenfarn rva Kinach) t?hell. Emrqc‘ pc::d uwage site wiatru, na Igzjfr odniesd
sie do okdlnika wydanego przez Ministerstwo
T —— : Robot Publicznych, ktéry dzieli obszar kraju na strefy
ZErE Ky L klimatyczne. ( Okélnik 22631,z dnia 24.05.82)
Diugosc _kr;.rcia ~375mm

Zapotrzebowanie na m’
(w zaleznosci od nakladki)
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~12 szt.
GWARANCIE | CERTYFIKATY znajdziesz w Katalogu Ogdlnym.
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LWAGHA: W przypadku spadkdw pomiedzy 30 a 35%, wymaga sie uzycia membran
dachowych.
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