
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CERMAS/GWK-1.1/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
Giętki wkład kominowy ALU-CERFOL  -  EN 1856-2  – T250 – N1 – W - V1 -L99016 - O

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
Wkłady kominowe ALU-CERFOL stosowane do odprowadzania produktów spalania z palenisk gazowych do 
atmosfery .Giętkie, metalowe kanały wewnętrzne służące do osadzania wyłącznie w istniejących kominach 
przy remoncie lub zmianie ich przekroju.

3. Producent : 
CERMAS POLSKA ; 41-600 Świętochłowice ul. Licealna 2
Miejsce produkcji:   41-260 Sławków ul. Walcownia 17

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
System 2+

5.  zharmonizowana:  
PN-EN 1856-2:2009 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały 
wewnętrzne i metalowe łączniki

6. Jednostka notyfikowana : Instytut Techniki Budowlanej , Zakład Certyfikacji nr 1488 ; przeprowadził wstępną 
inspekcję zakładu produkcyjnego, działania zakładowej kontroli produkcji oraz sprawowania ciągłego nadzoru
i oceny zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał certyfikat ZKP nr :  1488-CPR-0463/Z 

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na ściskanie pozytywny

PN-EN 1856-2:2009

Odporność ogniowa O (nieodporny)             500
mm

Szczelność gazowa N1   40 [Pa]
podciśnieniowy

Opór przepływu ˄ (m2K/W] 0

Opór cieplny NPD

Odporność na pożar sadzy O (nieodporny)
T250

Wytrzymałość mechaniczna                                                  
Wytrzymałość na rozciąganie                                               
Giętkość                                                                                
Wytrzymałość na wyciąganie

0,57 [kN]

< 500 N

Trwałość przy dotrzymaniu szczelności gazowej N1   40 [Pa]
      Odporność na działanie kondensatu /+

Odporność na korozję V1

Odporność na zamarzanie i odmarzanie pozytywny

 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną

odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

                                                                  Dyrektor Krzysztof Pławecki

                                                                

                                                                     Sławków,    dnia 15.11.2016r.

     


