S-FM quick-mix [

Bezcementowa zaprawa do fugowania klinkieru

Odporna na korozje siarczanowg, produkowana na bazie innowacyjnej, opatentowanej technologii
bezcementowych spoiw budowlanych SECON®

« bezcementowa b - el @

o bardzo wysoka odpornos$é na warunki atmosferyczne

o zwiekszona odpornosé na tugowanie i wykwity

« zwiekszona odpornos¢ na korozje siarczanowa

» ekologiczna - redukcja emisji CO2 do atmosfery podczas procesu produkcji
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 latwe przygotowanie i stosowanie zaprawy FUGEN- &2
e wodo- i mrozoodporna MORTEL

o niska emisyjnos¢ EC 1plusR
o wytrzymatos¢ na sciskanie = 10 MPa
« dostepne kolory wg palety kolorystycznej S-FM

Zastosowanie:

A~

* na zewnatrz i do wnetrz
o szerokosci spoiny: 8-15 mm
o gtebokosc¢ spoiny: 15-20 mm
o do wypetniania spoin, fugowania powierzchni pionowych muréw po minimum 3-4 tygodniach od zakoriczenia prac murarskich
o do fugowania:
— fasad, scian licowych, ogrodzen, stupkéw i muréw ogrodzer oraz komindéw z klinkierowych cegiet licowych
— oktadzinami z ptytek elewacyjnych, naturalnego i sztucznego kamienia elewacyjnego
— wszelkiego rodzaju cegiet elewacyjnych oraz klinkierowych

Jakosc i niezawodnosc:

o klasa zaprawy M10 wg EN 988-2
o pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia muru musi byé nos$na, czysta, wolna od kurzu oraz jakichkolwiek zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc zaprawy. Luzne
fragmenty oraz zabrudzenia po zaprawie murarskiej nalezy usuna¢. Gtebokosé wypetnienia fugi zaprawg S-FM nie powinna by¢ mniejsza niz
15 mm i wieksza niz 20 mm. Proces wigzania zaprawy murarskiej w murze przeznaczonym do spoinowania musi by¢ zakonczony. Zalecamy
spoinowanie po ok. 3-4 tygodniach od zakoriczenia prac murarskich. Celem unikniecia przebarwien, spekan lub rozwarstwien grubosé fugi musi
by¢ stata na dtugosci spoiny muru.

Aplikacja:

Zawarto$¢é opakowania 25 kg wsypa¢ do pojemnika z ok. 2,5 litrami wody i doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu dostepnych mieszadet
wolnoobrotowych, az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji ,wilgotnej ziemi". Celem uniknigcia réznicy w odcieniach spoin, nalezy
stosowac statg ilo§¢ wody zarobowej na 25 kg suchej zaprawy S-FM. Tak przygotowang partie zaprawy nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1,5 godziny od
zmieszania. Aplikacja zaprawy S-FM nastepuje za pomoca kielni fugéwki ze stali nierdzewnej. Staty postep prac jest podstawowym warunkiem
utrzymania jednolitej barwy spoin

Zaleca sie stosowanie narzedzi ze stali szlachetnej, drewna lub innego materiatu, ktéry nie pozostawi $ladéw na powierzchni zaprawy. Fuge
wpasowac metodg ,$wieze na Swieze", nastepnie mocno zagescic¢ przez dociskanie. Zaleca sie wykonanie fugi petnej, pétokragtej — wklestej lub
prostej. Swiezg zaprawe chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: mréz, silny wiatr, bezposrednie intensywne
nastonecznienie oraz deszcz. Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podtoza od +5 °C do +30 °C. Do spoinowania uzywaé zaprawy
z jednej partii produkcyjnej. Jezeli podczas wykonywania prac mamy do czynienia z partiami tego samego koloru z réznych okreséw produkeyjnych,
suche zaprawy nalezy pobieraé¢ z réznych dostaw i miesza¢ ze sobg podczas zarabiania. Nalezy miesza¢ cate opakowania. Przy stosowaniu
zaprawy halezy zwraca¢ uwage na zalecenia producenta cegiet. Murowanie i spoinowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Po wymurowaniu i spoinowaniu, wykonane elementy takie jak mury, stupki oraz przesta nalezy od gory nakry¢ elementami
umozliwiajagcymi odpowiednig ochrone konstrukeji przed wnikaniem wody pochodzacej z opaddw atmosferycznych, poprzez montaz daszkéw, czap
lub innych ksztattek jedno lub wielospadowych.

Zuzycie:

Zuzycie uzaleznione od wielkosci cegiet, szeroko$ci oraz gtebokosci fug.
Srednie zuzycie na Tm?2 muru wynosi ok. 5,5 kg zaprawy S-FM przy normalnym formacie cegly oraz przekroju fugi 10 x 10 mm.

Temperatura stosowania:

Temperatura powietrza oraz podtoza podczas aplikacji od +5°C do +30°C.
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Perfekcyjny system:

W przypadku wznoszenia muréw z cegiet klinkierowych w systemie dwuetapowym, do murowania nalezy zastosowaé zaprawe quick-mix HM 2a T.

Czyszczenie narzedzi:

Woda oraz twarde szczotki. W przypadku zwigzania zaprawy nalezy czysci¢ w sposéb mechaniczny.

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:

Worek 25 kg.

Bezpieczenstwo:

Produkt moze powodowac uczulenie. W potgczeniu z woda lub wilgocia daje odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skére.
W przypadku zetkniecia zaprawy ze skérg, nalezy miejsce kontaktu przemy¢ doktadnie wodg. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne
jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwtoczne zasiegniecie porady lekarza.

Przedstawione informacje techniczne uzyskano w wyniku licznych préb i wieloletnich dos$wiadczen praktycznych. Nie dajg sie one jednak
przenie$é na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy wykonanie we wiasnym zakresie préb zastosowan. Zastrzegamy sobie prawo
dokonywania zmian zlecen technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

klasa palnos$ci materiatu: Al

grupa zaprawy: M10 wg EN 998-2

wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 10 N/mm?

uziarnienie: 0-1 mm

temperatura stosowania: +5°Cdo +30°C

zuzycie wody: ok. 2,5 | na worek 25 kg

wydajnosé: ok. 14,5 | zaprawy z 25 kg

zuzycie: ok. 5,5 kg/m2 przy normalnym formacie cegty
absorpcja wody: < 0,40 kg/(m?-min%%)

wspétczynnik przepuszczania pary wodnej p: 15/35
(wartos¢ tab. EN 1745:2012, Tablica A.12)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 1,11 W/(mK) dla P=50%
A10,dry,mat <121 W/(mK) dla P=90%

(wartosc¢ tab. EN 1745:2012, Tablica A.12)
magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkcji
forma dostawy: 25 kg

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Stan: luty 2021
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracg waznos¢ instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskac:

Sievert Polska Spétka z 0.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 392 72 20, 15; fax. 71/ 392 72 23, 24
info@sievert.pl; sievert.pl
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