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Wersja skrócona        
Raport z badania                                 Nr: 25070385/Gi z dnia 15.10.2007                  
 
Dotyczy:   
Badanie Zaprawy uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej Sopro DSF 
523, zgodnie z zasadami kontroli do wydania świadectw, potwierdzających spełnianie 
ogólnych wymagań nadzoru budowlanego dla płynnych do przetworzonych 
materiałów uszczelniających Związku Glazurników (wydanych w listopadzie 2005) 
 
Rozdział 3.5.6 – Wodoszczelność  
 
Założenia badania: 
„Zasady kontroli do wydania świadectw, potwierdzających spełnianie ogólnych 
wymagań nadzoru budowlanego dla płynnych do przetworzonych materiałów 
uszczelniających Związku Glazurników” (wydane w listopadzie 2005) 
 
Wynik badania: 
Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF 523 spełnia 
wymagania na wodoszczelność, zgodnie z rozdziałem 3.5.6 „Zasad kontroli do 
wydania świadectw, potwierdzających spełnianie ogólnych wymagań nadzoru 
budowlanego dla płynnych do przetworzonych materiałów uszczelniających Związku 
Glazurników” (wydanych w listopadzie 2005) dla klas obciążeń A i B. Kontrola  
została przeprowadzona po 7-dniowym czasie utwardzania i trwała przez 7 dni,  
przy ciśnieniu 3 bar. 
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