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0 Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochrone nawet w przypadku zaniku
napiecia zasilania

& Trzy diody LED
Zielona - sygnalizacja prawidtowe] pracy
Czerwona - miga, gdy czujnik jest w trybie alarmu
Zébtta - sygnalizacja usterki / niskiego napiecia baterii

0 Przycisk testuj co tydzien / Reset
Umozliwia proste i szybkie sprawdzenie dziatania
czujnika

0 Funkcja informujaca o aktywacji alarmu w ciggu
ostatnich 14 dni

Sygnalizacja konca okresu eksploatacji
Po 10 latach czujnik poinformuje o koniecznosci
wymiany urzgdzenia
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Czujnik tlenku wegla

Model: K5CO
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Technologia
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K5CO

Opis produktu

Podstawowa wersja czujnika serii K5 przeznaczona do zainstalowania
w poblizu lub bezposrednio w pomieszczeniach zagrozonych emisjg
tlenku wegla. Zasilanie bateryjne umozliwia zamontowanie czujnika
w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochrone takze
w przypadku zaniku napiecia zasilania w sieci.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycz-
nie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (gtosny, pulsacyjny alarm
dzwiekowy o sile 85dB). W pamieci urzgdzenia zapisywana jest informa-
cja o wykryciu stezenia CO przekraczajgcego poziom 100 PPM. Dzieki
temu uzytkownik moze upewnic sie, czy podczas jego nieobecnosci
w pomieszczeniu nie doszto do emisji tlenku wegla.

Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umozliwiajgcy sprawdzenie
dziatania urzadzenia oraz zresetowanie sygnalizacji alarmowej.
W przypadku nieprawidtowej pracy lub niskiego poziomu natadowania
baterii miga z6tta kontrolka LED oraz wtacza sie ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy. Dodatkowo czujnik zostat wyposazony w funkcje umozli-
wiajgcg sprawdzenie prawidtowej odpowiedzi sensora na gaz testowy

Dzieki specjalnie zaprojektowanej obudowie czujnik moze zostaé
zamontowany na scianie lub postawiony na ptaskiej powierzchni. Po 10
latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o koniecznosci wymiany
urzadzenia.
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WIELOFUNKCYJNE  7-LETNIA ZASILANIE  WYGODA FUNKCJA PROSTY MONTAZ
DIODY LED GWARANCJA BATERYJNE UZYTKOWANIA PAMIECI ALARMU BEZ OKABLOWANIA

Na Scianie lub jako jednostka wolnostojgca
Zrédto zasilania 2 baterie alkaliczne AA (w zestawie)

Nie

Przycisk Test/Reset Tak

Nie

Sygnat pulsacyjny o sile 85 dB w odlegtosci 3 m

Sygnalizacja alarmu Migajgca czerwona dioda LED

Migajqgca zielona dioda LED
Sygnalizacja usterki Migajgca Zotta dioda LED

Temperatura: -10°C do 45°C
Wilgotnosé: do 90% RH, bez kondensacji

W ki h . Temperatura: -20°C do 60°C transport i sktadowanie

arunki przechowywania Wilgotnosc: 5% do 95% RH, bez kondensacji
Elektrochemiczny CO nowej generacji
Trwatos¢ sensora Minimum 10 lat

Znak budowlany B, jednostka certyfikujgca CNBOP-PIB
EN50291-1:2018, jednostka certyfikujgca BSI
EN50291-2:2019, jednostka certyfikujgca BSI

Gwarancja 7 lat
127x73x39mm /162 g

Kod EAN 0047871313419
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Autoryzowany dystrybutor Kidde w Polsce



