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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Uniwersalny ceramiczny System Kominowy typu
UNI - DinoFlame

2 Przewidywane przez Producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowanie wyrobu budowlanego

UNI - DinoFlame
Uniwersalny ceramiczny system kominowy pracujacy w
podcisnieniu przeznaczony jest do odprowadzania spalin
z urzadzen grzewczych wszelkiego rodzaju, opalanych
paliwami statymi, paliwami gazowymi i olejem opatowym
UNI - EN 13063-1 T600 N1 D3 G50;
UNI - EN 13063-2 T400 N1 W3 O50;
UNI - EN 13063-3 T600 N1 D3 G50;
UNI - EN 13063-3 T400 N1 W3 050

3. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony
znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

UNI - DinoFlame
Zbigniew Zaczynski ASKOT Sp. z o.o.
ul. dr J6zefa Babinskiego 71a
30-394 Krakow

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

2+

5. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

1020 - Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p.,
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha, CZ
Jednostka Notyfikowana nr 1020
Instytut Techniki i Bada Budowlanych,
Zaktad Panstwowy Praga, CZ




6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe dla UNI - DinoFlame

Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna

Zasadnicze charakterystyki EN 13063-1: EN 13063-2: EN 13063-3:
2005+A1:2007 2005+A1:2007 2007

Klasa odpornoéci na pozar sadzy G50 050 G 50,050

Klasa szczelnosci N1

Srednia szorstkoé¢ r=0,0015m

Opor przenikania ciepta 9160 - R56; ©180-R45; @200-R38;

T 600G 50
T 400 0 50

Klasa temperatury T600G 50 T 4000 50

Wytrzymato$¢ na Sciskanie kanatu wew. Spetnia wymagania

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
wysokos¢ budowlana

Wytrzymatos$¢é na Sciskanie materiatow
facznych - obudowy wewnetrznej

max 25 m

min M10

Wytrzymatos¢ na éciskanie obudowy
zewnetrzne|

Spetnia wymagania

Wytrzymatos¢é na Sciskanie materiatow .
facznych - obudowy zewnetrznej min M2,5

Trwata wytrzymatos¢ na éciskanie Spetnia wymagania

Trwata szczelnos¢ Spehlia wymagania

Klasa odpornosci na dziatanie

kondensatu / korozja W3

Trwato$é - odporno$é na zamrazanie
i odmrazanie

Spetnia wymagania - 25 cykli

Wspétczynnik oporéw miejscowych E=1

Srednica wkladéw ceramicznych 180 O

Identyfikacja oznaczen elementu: zgodnie z aktualng oferta firmy Zbigniew Zaczynski ASKOT
Sp. z 0.0. dostepna w materiatach techniczno - informacyjnych i na stronie www.dinoflame.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu Producenta Podpisat (-a):
Mariusz Niepsuj - Petnomocnik ds. ZKP
Podpis osoby upowaznionej

Krakéw, 25.11.2016 r.
//fwim / d

Petnomocnik ds! ZKP'
Mariusz Niepsuj




