BUDOWA KOMINKA PRZY UZYCIU PLYT SILCA

ORGANIZACJA PRACY

« Przygotuj niezbgdne narzedzia do obrébki ptyt SILCA.
(rys. 1)

e Zgromadz odpowiednig ilosci ptyt kominkowych SILCA
oraz pozostate materiaty: narozniki aluminiowe z siatka,
preparat gruntujacy, wkrety do ptyt karton-gips 50 mm,
maseg szpachlowa. (rys. 2)

BUDOWA CZOPUCHA ORAZ IZOLACJA OBUDOWY

System gotowych ptyt umozliwia szybka i tatwg budowe
kominkow oraz zabudowe czopuchéw. W zaleznosci od
przeznaczenia istnieje mozliwos¢ taczenia ze sobg kilku
ptyt. Klej SILCADUR gwarantuje stabilno$¢ i trwato$¢

PLYTY
Przenie$ wymiary z projektu na ptyte SILCA.

« Na przygotowanych ptytach wyznacz linie cigé¢. I : Z O I q CYJN I :

e Przy uzyciu pitki lub wyrzynarki dotnij odpowiednie
elementy ptyt do budowy czopucha oraz izolacji $cianek
obudowy.

o Na sucho, bez uzycia kleju sprawdz pasownos$é [_
docietych elementow.

e Z krawedzi docigtych elementéw usun naddatki
materiatu. B

« Nastepnie przygotuj klej SILCADUR (zgodnie
z instrukcjg uzycia).

o Przyklej ptyte do $ciany za kominkiem (za pomoca
dowolnego kleju elastycznego) liczac od podstawy
wktadu do petnej wysokosci czopucha. (rys. 3)

« Na wewngtrzne powierzchnie $cianek obudowy przyklej _
wczes$niej przygotowane elementy izolaciji. (rys. 4)

e W Sciankach czopucha wytnij otwory pod kratki. (rys. 5)

o Wewnetrzne Scianki belki drewnianej zabezpiecz
podwojng warstwa ptyty, pierwszg dokrecajac do belki,
drugg zabezpiecz doklejajac ptyte do ptyty. (rys. 6 oraz 7)

e Zamocuj $cianki czopucha uzywajac kleju SILCADUR.

o Wykorzystaj odpady z ptyt wklejajac je jako
wzmochienia w miejscach faczenia $cianek.

« Kilejone elementy $cianek wzmocnij wkretami. (rys. 8)
o Powierzchnig czopucha zagruntuj. (rys. 9)

o Na zewnatrz w miejscach tagczenia ptyt wzmocnij SilikatoWO-Wapienne ptyty izolacyjne SILCA

krawedzie naroznikami aluminiowymi z siatka. (rys. 10) przeznaczone do izolacji termicznej kominkoéw. To
zupetnie bezpieczny pod wzgledem zdrowotnym produkt
termoizolacyjny. W sposéb optymalny izoluje,

PARKANEX zabezpiecza oraz stanowi konstrukcje obudowy.

Uwaga: Powyzszy instruktaz obrazuje jedynie sposob izolacji |< o min |< i
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e Przygotuj sig do naniesienia tynkow dekoracyjnych.




Kominkowe ptyty izolacyjne SILCA

Silikatowo-wapienne ptyty izolacyjne SILCA
przeznaczone do izolacji termicznej kominkow.

To zupetnie bezpieczny pod wzgledem zdrowotnym
produkt termoizolacyjny. W spos6b optymalny izoluje,
zabezpiecza oraz stanowi konstrukcje obudowy.

Obecny trend w budowie kominkéw i piecow kaflowych
to uzycie materiatow izolacyjnych o jak najmniejszej
grubosci przy zachowaniu wysokiej sprawnosci
izolacyjnej. Silikatowo-wapienne ptyty izolacyjne SILCA
o wymiarze 1000 x 625 x 30 mm doskonale spetniajg
te wymagania.

Nowoczesna technologia wykorzystywana do produkciji
ptyt zapewnia im wtasciwe parametry. Metoda
prasowania ptyt sprawia, iz sg jednorodne i nie pyla.
Ptyty SILCA moga byé obrabiane za pomocag
standardowych narzedzi stolarskich.

DLACZEGO WEASNIE
PLYTA SILCA?

Nowoczesna metoda izolacji kominka. Z powodzeniem
zastepuje wetny izolacyjne. Dzigki swoim parametrom
umozliwia szybka i tatwg budowe czopuchéw oraz
izolacje $cianek bocznych kominka. Uzywajac ptyt
SILCA zaoszczedzisz czas i pieniadze. Ptyta SILCA nie
wymaga specjalistycznych narzedzi, wystarczg
standardowe narzedzie stolarskie. Stosujac
specjalistyczny klej SILCADUR do wykonania potagczen
ptyt uzyskasz 100% gwarancje nieroztgcznosci.

SILCA:
% wiejsce z oweqi ue ewelka qrobodé plt
v wateriat izolacywy orez koustrokeyjuy
v produkt wepaluy Af (wg DIN 4102)
v produkt bezpieczuy dla zdrowia
v produkt przyjazuy Srodowiskv
v tatwosé w obrdbee przez zastosowauie
uarzedzi stolarskich

Parametry ptyt SILCA: Klej SILCADUR

dopuszczenie do stosowania Nr. Z-43.14-117 g{sccx(gbe;‘n gsr\?lvlzgr‘:\;l{lvkalﬁjla L’_/,_.’—'—”"'
zastosowanie budowa kominkow oraz piecow kaflowych po chzeﬁ p t vt izolacyjnych SILCA. Dost epny

klasyfikacja ogniowa (wg DIN 4102) niepalny A1 w wiaderkach 6,5 kg lub workach 0,85 kg.

odpornos¢ termiczna 700°C Okres magazynowania kleju to maksymalnie

gestosé (=10%) (wg EN 1094-4) 250 kg/m’ 6 miesiecy od daty produkgiji,

spojnos¢ (wg EN 1094-4) ok. 90% W pomieszczeniach o temperaturze

wytrzymatosé na Sciskanie (wg EN 1094-5) 1,4 MPa od +5 do +25°C.

przewodnos¢ cieplna dla 200°C (wg EN 993-15) <0,1 WmK

rozszerzalno$¢ termiczna dla 500°C 0,2 %

wymiar ptyty 1000x625x30 mm

PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIE

) Parametry kleju SILCADUR:
/% dopuszczenie do stosowania Nr. Z-43.14-117

=] odpornosé termiczna 950°C
opakowanie: wiaderko 6,5kg
izolacja oraz worek 0,85 kg

konstrukcja
czopucha

izolacja
Sciany

Instrukcja uzytkowania

Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymieszaé.
Po natozeniu kleju, przyklei¢ ptyte w ciagu 10 min.

——
Z W przypadku wyschniecia kleju dodaé wody
’ izolacja

izolacja
belki

i rozmieszaé aby klej stat sie elastyczny. Naktadaé
w temperaturze od +10 do +25 °C. Powierzchnia,
Sciany ktérg chcemy zaizolowaé musi byé wolna od

obudowy jakichkolwiek zanieczyszczen, dodatkowo powinna
by¢ zwilzona. Zalecana grubo$¢ warstwy kleju to 4
mm. Przy trwatych powierzchniach (izolacja $cian)
ptyty moga by¢ klejone punktowo. Punkty o srednicy
100 mm umieszczaé w odstepie co 30 cm.




