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Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporzadzenie Rady Europy nr 305/2011
Zalacznik IV pozycja 6: Kominy, przewody kominowe.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02-06 N/2018

JAWAR NORD - Czterowarstwowy ceramiczny system kominowy powietrzno-

spalinowy dla paliw stalych z rura izostatyczna
PN-EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50, PN-EN 13063-1 T400 N1 D 3 GO0,
EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50, PN-EN 13063-3 T400 N1 D 3 GO0

Numer typu, partii lub serii: JAWAR NORD - Typoszereg $rednic

Srednica Dn [mm] 160 180 200

360x360 ; 360x500

360x540 400x400 lub400x540

Wymiary pustaka [mm]

Zastosowania wyrobu budowlanego:
Czterowarstwowy system kominowy powietrzno-spalinowy typu JAWAR NORD
pracujacy w podci$nieniu, przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urzadzen
grzewczych opalanych paliwami stalymi z zamknigta komora spalania i statym
doprowadzeniem powietrza w przeciwpradziu z zewnatrz budynku kratka nawiewowa
montowang pod ptyta przykrywajaca do komory spalania.
Wewngtrzny kanat wykonany jest z ceramiki izostatycznej JAWAR.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Czterowarstwowy uniwersalny system kominowy typu JAWAR NORD

JAWAR Spolka z o. o.
06-400 Ciechanow, ul. Sonska 89
06-450 Glinojeck, Zygmuntowo 1c

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy

System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.

(Instytut Techniki i Badan Budowlanych Praga, Zakiad Panstwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numery certyfikatow: 1020-CPR-030046624
1020-CPR-030046625
1020-CPR-030046626

1/2



Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PN-EN 13063-1

Lp. | Wiasciwosci PN-EN 13063:3
1. | Deklarowane temperatury pracy Systemu Kominowego 400°C 600°C
2. | Odpornosci na pozar sadzy; G G
3. | Wymagany odstep od materiatow palnych. 00 mm 50 mm
4. | Szczelnosé N1
5. | Opory przeptywu kanatu wewngtrznego 0,0015m
6. | Opdr przenikania ciepta >R68
7. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie rur ceramicznych 91,7 MPa
8. | Odpornos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej 25 m
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie materietéw tacznych
9. | - kit kwasoodporny .
Spetnia norme
- zaprawa murarska
10 Odporno$¢ na sktadniki chemiczne, korozje, szczelnosé, D3
" | przecieki
11. | Odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie 25 cykli
12. | Maksymalna wysoko$¢ kanaly wewnetrznego 25m
9.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z whasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2014-10-06

W imieniu producenta podpisat:

Fledoch: Hoey sohef

Krzysztof Ptochocki

Ciechanow 01-04-2018r. Pelnomocnik ds. ZKP
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Prezes Zarzadu Jawar Sp. o.o.
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