msus Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

CHROME EFFECT by DECO COLOR®

1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa

Nazwa handlowa: CHROME EFFECT by DECO COLOR®

Kolory: srebrny, ztoty, miedziany.
Typ preparatu i jego zastosowanie: lakiery o efekcie chromu metalicznego.
Opakowanie: aerozol 150ml, 400 ml
Importer/ Dystrybutor: Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spétka jawna
Poland, 32-050 Skawina, ul. Pitsudskiego 59
Skr. Poczt. 112, 30-956 Krakdéw 47
Tel. 0048 (12) 276 75 45, Fax. 0048 (12) 276 78 20
&Numer telefonu bezpieczenstwa: 0048 (12) 276 75 45 czynny w godzinach od 990 do 15 ©0,
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: msds@deco-color.com
http://www.deco-color.com

2. Identyfikacja zagrozen

Produkt jest sklasyfikowany, jako preparat niebezpieczny.
Xi_Drazniacy

R38 Dziata draznigco na skore.

R67 Pary moga wywotywadé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
N_Niebezpieczny dla srodowiska.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

F+_Skrajnie tatwopalny.

R12 Produkt skrajnie tatwopalny.

3_Warunki specjalne dla pojemnika pod ci$nieniem.

Chroni¢ przed storicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C.

Nie przektuwac ani nie spalaé, takze po zuzyciu.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzacym sie materiatem.
Chroni¢ przed zrodtami zaptonu - nie pali¢ w czasie rozpylania.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

3. Skiad / informacja o skladnikach

Nr indeksu Nazwa substancji Nr EINECS Nr CAS Klasyfikacja Skiad %
Gazy z ropy naftowej F+; R12
649-203-00-1 Y z fopy nartowey, 270-705-8 68476-86-8 Nota H; Nota K; 30 - 40%
skroplone, odsiarczone
Nota S
F; R11
Xn; R65
601-017-00-1 Cykloheksan 203-806-2 110-82-7 Xi- R38 30-40%
N; R50/53; R67
Ksylen R10;
601-022-00-9 . b, 2 215-535-7 1330-20-7 Xn; R20/21; 7-10%
/ mieszanina izomerow / Xi: R38
607-025-00-1 Octan butylu 204-658-1 123-86-4 R10; R66; R67 3-5%

4. Pierwsza pomoc

Skazenie skoéry: Natychmiast zdjac catg zanieczyszczong odziez.

Czesci ciata, jakie miaty, lub tylko podejrzewa sie, ze miaty kontakt z preparatem muszg by¢ natychmiast
przemyte duzg iloscig biezacej wody, najlepiej z mydtem.

Skazenie oczu: Gruntownie przeptukaé, co najmniej 10 minut duzg iloscig wody przy podwinietych powiekach i
wezwac pomoc lekarska.

Zatrucie doustne: W zadnym przypadku nie wywotywa¢ wymiotéw. Natychmiast zapewni¢ badanie lekarskie.
Do picia poda¢ ptynna parafine; nie podawac¢ mleka ani zadnego rodzaju ttuszczy zwierzecych ani roslinnych.
Zatrucie inhalacyjne: Przewietrzy¢ pomieszczenie. Osobe zatrutg natychmiast usungé ze skazonego
pomieszczenia i pozostawi¢ w obszarze dobrze przewietrzonym.

Wezwac pomoc medyczng.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Nieodpowiednie srodki gasnicze: silny strumien wody.

Zagrozenia powstajace w czasie spalania:

Unika¢ wdychania dymoéw. Dym i inne produkty spalania dostajac sie do uktadu oddechowego moga wywotac
powazne szkodliwe skutki dla zdrowia.

Srodki ochronne: Stosowac ochrone drég oddechowych. Ochtodzi¢ woda pojemniki narazone na pozar.
Zalecane srodki gasnicze: piana gasnicza, prady rozproszone wody.

Proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piasek lub ziemia moga by¢ uzyte wylacznie w przypadku mgb,cé;h pozarow.
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6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne $rodki ostroznosci:
Srodki ochrony indywidualnej - jak podano w punkcie 8.
Ubra¢ maske, rekawice i ubranie ochronne. Nie palic.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Zapobiec rozprzestrzenieniu sie lub przedostaniu sie preparatu do studzienek $ciekowych, rowdw
melioracyjnych lub rzek stosujac piasek, ziemie lub inne odpowiednie obwatowania.

Usuna¢ wszelkie niestrzezone ptomienie i mozliwe zrédta zaptonu.

Jesli preparat przedostat sie do ciekdéw wodnych, do systemu odwadniajacego lub zanieczyscit ziemie lub
roslinno$¢, nalezy powiadomic¢ odpowiednie stuzby.

Metody oczyszczania:

Bardzo szybko zebrac¢ preparat. Jesli to mozliwe, powtérnie wykorzystac zebrany preparat, albo tez zniszczy¢ go.
Preparat ten moze zostac¢ zaabsorbowany przez obojetny materiat, jesli to wiasciwe. Zaabsorbowac lub zebraé
ciecz piaskiem, ziemig lub materiatem zatrzymujacym wyciek. Przebrac ciekngce puszki i je usungé.

Po zebraniu preparatu, przemy¢ wodg zanieczyszczony obszar i znajdujace sie w nim materiaty.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie z preparatem: Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Trzymac z dala od zrodet zaptonu.

Nie pali¢. Nie tryska¢ w oczy. Chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Unikaé¢ kontaktu i wdychania opardw.
Patrz réwniez punkt 8 ponizej. Nie jes¢ i nie pi¢ w czasie pracy z preparatem. Nie pali¢.

Warunki magazynowania:

Zawsze doktadnie zamykac¢ pojemniki.

Przechowywac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Chroni¢ od stonca i temperatur powyzej 50°C.

Unika¢ gromadzenia sie tadunkdw elektrostatycznych.

Trzymac z dala od niekontrolowanych ptomieni, iskier i zrédet ciepta.

Zalecenia dla terenu magazynowego: Zimny i dostatecznie wentylowany. Bezpieczny uktad elektryczny.

8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Tabela _Dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy:

Nr indeksu Nazwa substancji NDS w mg/m3 NDSCh w mg/m3* NDSP w mg/m3
601-017-00-1  Cykloheksan 300 1000 -—--
601-022-00-9  Ksylen 100 -—-- ----
607-025-00-1  Octan butylu 200 950 -

Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

(Dz. U. 22002 r. Nr 217 poz. 1833 z p6zniejszymi zmianami).

Kontrola narazenia: W trakcie pracy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w celu unikniecia dostania sie preparatu
na podtoge, skdre i w oczy. W trakcie pracy nie spozywac positkow i nie pali¢ tytoniu. Mozna stosowac
zachowujac zwykte warunki zastosowania i odpowiednig wentylacje (miejscowa wentylacja wyciggowa/ogdlna
wymiana powietrza). Natychmiast zdja¢ zabrudzong odziez, ktérg przed ponownym uzyciem nalezy wyczysci¢. W
przypadku braku innych zalecen nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Rozwiazania techniczne:

Zapewni¢ dostateczng wentylacje w pomieszczeniu, gdzie preparat ten jest magazynowany i/lub stosowany.
Srodki ochrony indywidualnej:

Drogi oddechowe:

Zatozy¢ odpowiedni sprzet do ochrony drég oddechowych, np. CEN/FFP-2(S) lub CEN/FFP-3(S).

Ochrona rak:

Ubra¢ odpowiednie rekawice.

Ochrona oczu:

Ubrac okulary ochronne w czasie obchodzenia sie z duzymi iloSciami preparatu.

Ochrona skéry:

Ubrac odziez ochronng, ktora zapewnia petng ochrone skory, np. z bawetny, gumy, PVC lub Vitonu.

Kontrola narazenia srodowiskowego:

Mozna stosowacé zachowujac zalecane warunki zastosowania (patrz punkt 6).

Jezeli to konieczne, nalezy podja¢ dziatania zapobiegajace przedostaniu sie preparatu do srodowiska.
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9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wiasciwosci Parametry
Postac fizyczna Aerozol

Barwa Srebrny, ztoty, miedziany
Zapach Charakterystyczny
Temperatura wrzenia Nie dotyczy

Temperatura topnienia Nie dotyczy

Gestosc wzgledna 0, 95 g/cm3 (+/- 0.5)
Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny w wodzie
Temperatura zaptonu < 0°C Abel Pensky
Temperatura samozaptonu 435°C Abel Pensky
Granice wybuchowosci 18 + 20 Bar

Lepkos$¢ (mPas) w 20°C Brak dostepnych danych
tatwopalno$¢ ciata statego/gazu -80°C

Cisnienie par [mbar] W 20°C: 5.0 (+/- 0.3) Bar

10. Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

Stabilnos¢: Produkt jest stabilny w normalnych warunkach (temperaturze) uzytkowania.

Warunki, jakich nalezy unikac:

Unika¢ nagromadzania sie fadunkéw elektrostatycznych.

Temperatury powyzej 50°C.

Substancje, jakich nalezy unikac¢: Unika¢ kontaktu z materiatami fatwopalnymi.

Preparat ten moze zaptong¢ ogniem.

Rozktad termiczny: Nie nastepuje przy odpowiednim stosowaniu.

Niebezpieczne produkty rozktadu: Brak niebezpiecznych produktéw rozkfadu przy odpowiednim stosowaniu.
Reakcje niebezpieczne: W temperaturach powyzej 50°C niebezpieczenstwo wybuchu pojemnikow.

11. Informacje toksykologiczne

Przy ocenianiu dziatan toksykologicznych powodowanych przez ten preparat, nalezy bra¢ pod uwage stezenie
kazdej substancji. Ponizej wyszczegolniono informacje toksykologiczne gtéwnych skfadnikéw tego preparatu.
Toksycznosc ostra (LDso):

Ksylen LD50 (szczur)  doustnie: 5000 mg/kg

12. Informacje ekologiczne

Wskazowki ogodlne: Brak dostepu do danych z zakresu ekotoksycznosci, mobilnosci, trwatosci i rozktadu oraz
zdolnosci do bioakumulacji. Przyja¢ praktyke dobrej pracy, tak by preparat ten nie przedostat sie do srodowiska.
Stosowac sie do obowigzujgcych uregulowan prawnych o ochronie wod i gleby przed zanieczyszczeniem.

Lista substancji niebezpiecznych dla srodowiska wchodzacych w skiad preparatu:

Cykloheksan - patrz pkt. 2. R50/53 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

13. Postepowanie z odpadami

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w
obowigzujacych przepisach.

Odpad nalezy zaklasyfikowac¢ ze wzgledu na proces, w ktérym powstat.

08 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakieréw

08 01 11* - Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
Metody unieszkodliwiania zawartosci opakowania:

Utylizacje przeprowadzac zgodnie z przepisami miejscowymi / krajowymi!

Gazy w pojemnikach ci$nieniowych ( w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne - kod 16 05 04 *
Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych.
Metody unieszkodliwiania opakowania:

Opakowanie metalowe - kod 15 01 04

Opakowania z metali wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi - kod 15 01 11*

Zuzyte opakowania dostarczy¢ do autoryzowanej firmy utylizacji odpadéw lub puste pojemniki sktadowac na
sktadowisku odpadéw.

Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi. Nie dziurawi¢, nie rozcina¢ pojemnikow.

A.I‘@
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Inne informacje:

W miare mozliwosci, produkt nalezy podda¢ ponownemu wykorzystaniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.04.2001, o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.); Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206,
2001); Ustawa z dnia 11 maja 2001roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz.
638 z p6zniejszymi zmianami).

14. Informacje o transporcie

Nazwa surowca Aerosol
Numer UN 1950
Klasa 2
I::::gg: z;?;%‘w;g?g Kod klasyfikacyjny 5 F (gaz palny)
Ograniczone ilosci LQ2
Nalepka ostrzegawcza 2.1
Kategoria transportowa 2
Nazwa surowca Aerosol
) Numer UN 1950
et e z
Numer EmS 2-13
Preparat skazajacy przestrzen wodng Nie
Nazwa Aerosol
Transport powietrzny ICATO/IATA  Numer UN 1950
Klasa 2.1

15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie nizej zapisanych przepiséw prawa polskiego i
dostosowana do wymogdw prawa Unii Europejskiej.

Podstawa prawna w sprawie REACH

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rdwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Przepisy prawa polskiego

Ustawa z 11 stycznia 2001, o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi
zmianami; Dz. U. 2006 Nr 120, poz. 826; Dz. U. 2009 Nr 20, poz. 106 - tekst ujednolicony; Dz. U. 2009 Nr 152,
poz. 1222 - tekst ujednolicony. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 28 wrzesnia 2005, w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem. ( Dz. U. Nr 201 poz. 1674, punkt 2).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 5 marca 2009, w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych ( Dz. U. 2009 Nr 53 poz. 439);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 5 marca 2009, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 353); Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z 4 wrzesnia 2007, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222); Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 w
sprawie substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, ktdrych opakowania zaopatruje sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U.
2004 Nr 128 poz. 1348); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 3 pazdziernika 2008 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkdw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw (Dz. U. 2008 Nr 190 poz.1163); Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 5 lipca 2004 w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je
produktow (Dz. U. Nr 168, poz. 1762, 2004 z p6zniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 17
stycznia 2003 w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane dostarczenie
karty charakterystyki ( Dz. U. 2003 Nr 19 poz. 170); Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 14 marca 2003 w
sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikdéw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania
lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne ( Dz. U. 2003 Nr 61 poz. 552);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833, 2002 z
pdzniejszymi zmianami); Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360
ze zm.); Ustawa z 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.( Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wyroby aerozolowe (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2199)
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Przepisy Unii Europejskiej

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007 r.); Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272 /2008 z 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku); Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z 10
sierpnia 2009 dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (Dz. Urz. UE nr L 235 z 5 wrzesnia 2009).

Znaki ostrzegawcze ( piktogramy)

Symbole zagrozenia

F+ Skrajnie tatwopalny
Xi Drazniacy
N Niebezpieczny dla Srodowiska.

Zwroty ryzyka wskazujace rodzaj zagrozenia (R)

R12 Produkt skrajnie fatwopalny.

R38 Dziata draznigco na skore.

R67 Pary mogq wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

Zwroty bezpieczenstwa okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S)

Warunki specjalne: ,,3”

Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed stoncem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C.
Nie przektuwac ani nie spalaé, takze po zuzyciu.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzacym sie materiatem.

Chroni¢ przed zrodtami zaptonu - nie pali¢ w czasie rozpylania.

S(2-) Chroni¢ przed dzie¢mi.

S16 Nie przechowywacé w poblizu zrodet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

S23 Nie wdychac rozpylonej cieczy.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
S51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S61 Unikac zrzutdéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki.

Zawartosc¢ lotnych zwiazkow organicznych

VOCs = 610 g/l
16. Inne informacje

Uwagi:
Nota H - Na podstawie doklasyfikowania substancji ropopochodnej zgodnie z przepisami dotyczacymi kryteridw
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych - stwierdzono, iz jest sklasyfikowana, jako: R12
Nota K - Substancja nie podlega klasyfikacji ze wzgledu na dziatanie rakotworcze i mutagenne - zawartos¢
Buta -1, 3-dienu wynosi ponizej 0,1%.
Nota S - wskazuje, ze do danej substancji mogg mieé zastosowanie przepisy stanowiace, ze w pewnych
okreslonych przypadkach substancja moze nie wymagac oznakowania okreslonego w przepisach dotyczacych
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych.

<

Karta charakterystyki sporzadzona w dniu 8.03.2010 roku.
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msus Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

CHROME EFFECT by DECO COLOR®

Tekst zwrotéw ryzyka (R) podanych w punkcie 2_Identyfikacja zagrozen.

R12 Produkt skrajnie tatwopalny.

R38 Dziata draznigco na skore.

R67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

Tekst zwrotow ryzyka(R) podanych w punkcie 3_Skiad.

R12 Produkt skrajnie fatwopalny.

R11 Produkt wysoce fatwopalny.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R38 Dziata draznigco na skore.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

R67 Pary moga wywotywad uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R10 Produkt fatwopalny.

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

R38 Dziata draznigco na skore.

R66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Karta opracowana zgodnie przepisami REACH_WE NR 1907/2006 z dnia 18-12-2006

Karta charakterystyki sporzadzona w dniu 8.03.2010 roku.

HIGH QUALITY AEROSOL LINE



